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擁壁類
KPブロック
KPBブロック

●特長

形状・寸法
重量表

基本形状図

基礎ブロック

KPBブロック

　KPBブロック（高擁壁用）は、ブロック単体壁面の大型化を図ると
ともに、多くの付加価値（省力化、省人化、安全性等）を兼ね備えた、
最も施工性に優れた大型練積擁壁です。

　道路土工擁壁工指針（平成24年度版）の「通常のブロック積擁壁
に準じた大型ブロック積擁壁」に対応しております。

　構造形式選定にあたっては、「国土交通省制定　土木構造標準設
計」「道路土工指針〈ブロック積（石積）擁壁〉を参考に行ってください。

■控長に応じた勾配と直高の関係（m）
背面勾配 1：0.3 1：0.4 1：0.5

控　長
50cm以上
75cm以上
100cm以上

－
～4.0
～5.0

～3.0
～5.0
～7.0

～5.0
～7.0
～8.0

■本体寸法・重量表
呼　称

呼び寸法
寸　法（mm） 参考重量

（kg）型 a b c d

750

1000

A型
B型
A型
B型

335
335
615
615

  750
  750
1000
1000

  839
  839
1118
1118

300
300
550
550

666
396
703
434

胴込量
（m3）
0.466
0.206
0.701
0.315

■基礎ブロック寸法・重量表

呼　称
寸　法（mm） 参考重量

（kg）a b
750
1000

1000
1300

505
805

648
713

胴込量
（m3）
0.268
0.405

■平面図 ■側面図

■標準断面図

■平面図

■正面図
■側面図

■平面図

■正面図 ■側面図

（高擁壁用）

本体 Ａ型 本体 Ｂ型

※エリア限定

※本製品は東京都、神奈川県限定の販売となります。
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　はA型と同じです。
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CATALOGUE MANUAL

ご注文に際して
ご注文に際しては必ず商品の型番・色番・数量・納期をご連絡ください。

●製品名

●製品の特長

製品の特性を記号で表示

インフラテックホームページで提供している図面ダウンロード
サービス対応製品には　　マークを表示しています。マークの
ない製品のデータに関しては、担当営業にご相談ください。

図面ダウンロードサービスについて

■表示記号について Indication  Mark
製品の特性をわかりやすく記号で表示しました。

図面ダウンロード
対応製品

新製品

NEW JIS
日本産業
規格製品

JIS
新技術情報提供システム

登録製品

NETIS登録
KT-090023-VE

新技術情報提供システム
掲載終了製品（旧登録番号）

NETIS掲載終了
KT-090023-V

排水性舗装
対応型側溝

排水建技
審証

建設技術審査
証明取得製品

NNTD
農業農村整備
民間技術情報
データベース登録

GRC
ガラス繊維補強
セメント製品

FRC
繊維補強
セメント製品

ノスキッド
仕上げ

●型・タイプ別
製品形状図

●項目見出し

●表示記号

●寸法・重量表

関東 東北
販売エリア
(関東地区の取扱製品)

関東 東北
販売エリア
(東北地区の取扱製品)

受注
生産
受注生産製品
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ページ番号について

本冊子における各製品のページ番号は、東京セメント工業総合カタログvol.03 (2022年3月発行) のページ番号に準拠しています。
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環境・FRC関連ぴったん溝

ぴったん溝〈景観配慮型スリット側溝〉 関東 東北 グレーチング蓋
の種類

鋳鉄

鋳鉄Y

鋳鉄OS

鋳鉄OSY

スチールメッキ 鋳鉄OST

鋳鉄OSTY

鋳鉄LT

鋳鉄LTY

▼グレーチング材質切り替わり部 ▼桝L字コーナー部

グレーチング蓋は、スチールメッキ製(T-2・25)、ステンレス製(T-2・25)、鋳鉄製(黒系：タールエポキシ塗装)、鋳鉄Y製
(白系：亜鉛アルミ溶射)の4種類の材質から、10種類を選択できます。※鋳鉄製はT-2・T-25兼用です。

地表面露出をさらに小幅にすることも可能です。

従来の地表面露出幅89mmをさらに狭め、35mmと半分以下の露出幅を実現したグレーチング仕様です。
耐荷重はT-2・T-25の2種類、材質はスチールメッキ製とステンレス製の2種類から選択できます。

受枠部（スチールメッキ）

グレーチング蓋（スチールメッキ）

グレーチング蓋（鋳鉄製OST）

受枠部（ブラック）

「スーパースリット仕様」

ステンレス

〈従来品〉 〈スーパースリット仕様〉

１．敷地を最大限に活用
境界ぎりぎりに側溝を配置でき、耐荷重T-2・T-25の2種類より
選択可能な景観配慮型側溝です。外寸幅270mmとスリムなた
め、建築関係の外構に適しています。地表面露出部幅は89mm
で集水部分が目立ちません。さらに、露出幅を35mmまで狭め
た「スーパースリット仕様」もございます。
　　　
２．必要設計流量に合わせたサイズ選択
溝内空幅150mm、上部高さ50、200mm、下部高さ50、
100、200、300、400、500mmの組合せにより、必要設計流
量に合せたサイズを選べます。新サイズ(溝下部高さ400、
500mm)の追加により内空高さ最大700mmまで対応可能に
なりました。
また、可変側溝としても使用可能な形状となっています。

３．景観に配慮した集水部
集水部は、溝・桝ともに一般的に使用されているスチールメッキ
製とステンレス製、景観に配慮した鋳鉄製(黒系：タールエポキシ
塗装)、鋳鉄Y製(白系：亜鉛アルミ溶射)の4種類より選択できま
す。また桝にはL字コーナー用もございます。（T-2・T-25共通）
　4．耐荷重T-25 ※
緊急車両等の横断も考慮した設計となっております。
※溝タイプの内空高さh550、h600、h700は車両横断可能、
　それ以外は横断T-25対応です。
　　　5．維持・管理への配慮
グレーチング蓋は全てターンロック固定式で、蓋の跳ね上げを防
止します。また、専用の清掃工具や落下物すくい上げ工具等、施
工後の管理にも考慮した製品です。

●特長

上部

下部

上部

下部

コーナー用共
上部規格寸法（枠付）：□570/450,H=210
下部規格寸法  ：□570/450, H=460, 510, 610, 710

溝断面図 L=2000,L=1000 桝断面図 直線用

形状・寸法

基本形状図

CGイメージ(桝)CGイメージ(溝)

上部規格寸法（溝寸）：W=150, H=50, 200,
　　　　　　　　　　  L=2000, 1000
下部規格寸法（溝寸）：W=150, H=50, 100, 200, 300, 400, 500 
　　　　　　　　　　  L=2000,1000

地表面露出幅
89

地表面露出幅
 35※

（桝は80mm幅） （桝も35mm幅）

※材質により寸法がわずかに異なります。
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す。また桝にはL字コーナー用もございます。（T-2・T-25共通）
　4．耐荷重T-25 ※
緊急車両等の横断も考慮した設計となっております。
※溝タイプの内空高さh550、h600、h700は車両横断可能、
　それ以外は横断T-25対応です。
　　　5．維持・管理への配慮
グレーチング蓋は全てターンロック固定式で、蓋の跳ね上げを防
止します。また、専用の清掃工具や落下物すくい上げ工具等、施
工後の管理にも考慮した製品です。

●特長

上部

下部

上部

下部

コーナー用共
上部規格寸法（枠付）：□570/450,H=210
下部規格寸法  ：□570/450, H=460, 510, 610, 710

溝断面図 L=2000,L=1000 桝断面図 直線用

形状・寸法

基本形状図

CGイメージ(桝)CGイメージ(溝)

上部規格寸法（溝寸）：W=150, H=50, 200,
　　　　　　　　　　  L=2000, 1000
下部規格寸法（溝寸）：W=150, H=50, 100, 200, 300, 400, 500 
　　　　　　　　　　  L=2000,1000

地表面露出幅
89

地表面露出幅
 35※

（桝は80mm幅） （桝も35mm幅）

※材質により寸法がわずかに異なります。
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環境・FRC関連
ぴったん溝

SW可変深溝側溝 CA型,SA型

関東 東北NEW

形状・寸法

専用
グレーチング
RC蓋版

●特長

1.景観配慮
グレーチング幅が約90mmで集水部分が目立たない景観に配
慮した可変側溝です。またグレーチングは一般的に使用されて
いるスチール製と、景観に配慮した鋳鉄製の2種類があります。

2.選べる2タイプの集水位置
側溝幅の中心にグレーチングがあるCA型(Center Access)
と側溝幅の端部にグレーチングがあるSA型(Side Access)
の2タイプから選択できます。

3.優れた施工性
側溝本体はSW可変深溝側溝(縦断用)の溝幅300,400サイ
ズをご使用いただけるため、施工性に優れ、排水性舗装にも対
応しています。
※本製品はT-25 縦断 ・ 横断乗入用です。

SW可変深溝側溝 CA型, SA型〈景観配慮型 可変深溝側溝 〉（T-25）

※ 桝、掃除口もございます。
　詳細はお近くの営業所に
　お問い合わせください。

SA型

CA型

■平面図 ■側面図

CA型用グレーチング

SA型用グレーチング

■平面図 ■側面図

SA型用RC集水蓋

■平面図 ■側面図

■A部拡大図

CA型(Center Access) SA型(Side Access)

敷地を最大限に活用した集水が可能です。

可変側溝
イメージ図

施工例

下部：H=100

下部：H=200

下部：H=300

現場打ち勾配調整コンクリート

CGイメージ(下部 勾配調整コンクリート用凸付)

CGイメージ(可変側溝使用例)

▲日比谷ミッドタウン ▲中池袋公園 (スーパースリット仕様 )

▲京橋一丁目アーティゾン美術館前 ▲横浜市港南区総合庁舎

ぴったん溝

※ ( )内寸法は溝幅400用の値です。

鋳鉄蓋 : DGSK-LT
受枠 : t=3.2
(SS400)溶融亜鉛めっき
＋タールエポキシ樹脂塗料

1000 119

86
52
0(
62
0)

52
0(
62
0)

86

110

A部

※ 鋳物で上記とは模様が異なる蓋や、スチール製蓋もございます。

鋳鉄蓋 : DGSK-LT

ノンスリップ模様

※ 鋳物で上記とは模様が異なる蓋や、スチール製蓋もございます。

鋳鉄蓋 : DGSK-LT

1000 110

86
17
6 86

17
6

受枠 : t=3.2
(SS400)溶融亜鉛めっき
＋タールエポキシ樹脂塗料

※ ( )内寸法は溝幅400用の値です。

998

41
2(
51
2)

121

41
2(
51
2)
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環境・FRC関連
ぴったん溝

SW可変深溝側溝 CA型,SA型

関東 東北NEW

形状・寸法

専用
グレーチング
RC蓋版

●特長

1.景観配慮
グレーチング幅が約90mmで集水部分が目立たない景観に配
慮した可変側溝です。またグレーチングは一般的に使用されて
いるスチール製と、景観に配慮した鋳鉄製の2種類があります。

2.選べる2タイプの集水位置
側溝幅の中心にグレーチングがあるCA型(Center Access)
と側溝幅の端部にグレーチングがあるSA型(Side Access)
の2タイプから選択できます。

3.優れた施工性
側溝本体はSW可変深溝側溝(縦断用)の溝幅300,400サイ
ズをご使用いただけるため、施工性に優れ、排水性舗装にも対
応しています。
※本製品はT-25 縦断 ・ 横断乗入用です。

SW可変深溝側溝 CA型, SA型〈景観配慮型 可変深溝側溝 〉（T-25）

※ 桝、掃除口もございます。
　詳細はお近くの営業所に
　お問い合わせください。

SA型

CA型

■平面図 ■側面図

CA型用グレーチング

SA型用グレーチング

■平面図 ■側面図

SA型用RC集水蓋

■平面図 ■側面図

■A部拡大図

CA型(Center Access) SA型(Side Access)

敷地を最大限に活用した集水が可能です。

可変側溝
イメージ図

施工例

下部：H=100

下部：H=200

下部：H=300

現場打ち勾配調整コンクリート

CGイメージ(下部 勾配調整コンクリート用凸付)

CGイメージ(可変側溝使用例)

▲日比谷ミッドタウン ▲中池袋公園 (スーパースリット仕様 )

▲京橋一丁目アーティゾン美術館前 ▲横浜市港南区総合庁舎

ぴったん溝

※ ( )内寸法は溝幅400用の値です。

鋳鉄蓋 : DGSK-LT
受枠 : t=3.2
(SS400)溶融亜鉛めっき
＋タールエポキシ樹脂塗料

1000 119

86
52
0(
62
0)

52
0(
62
0)

86

110

A部

※ 鋳物で上記とは模様が異なる蓋や、スチール製蓋もございます。

鋳鉄蓋 : DGSK-LT

ノンスリップ模様

※ 鋳物で上記とは模様が異なる蓋や、スチール製蓋もございます。

鋳鉄蓋 : DGSK-LT

1000 110

86
17
6 86

17
6

受枠 : t=3.2
(SS400)溶融亜鉛めっき
＋タールエポキシ樹脂塗料

※ ( )内寸法は溝幅400用の値です。

998

41
2(
51
2)

121

41
2(
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環境・FRC関連KCフォーム

KCフォーム〈GRC製側溝用埋設型枠〉 関東 東北GRC 建技
審証

KCフォーム
工法

１．施工性が良く、経済的
施工が容易（支持工事不要）で、しかも通水中でも工事ができるため、他の暗渠
化工法と比較して工期が短縮できます。

２．高い曲げ強度と剛性
素材にGRCを使用しているため、高い曲げ強度と剛性を持っており、またダイ
ヤモンドカッターによる現場加工も容易です。

３．コンクリートとの付着がよい
コンクリートとの付着がよく、コンクリート蓋の鉄筋かぶりの一部として機能し、
側溝と一体化されることにより、落蓋等で発生する振動音がありません。

●特長

■施工前 ■施工後

水支持材

建設技術審査証明書交付商品
本製品は、建設技術審査証明協議会会員である一
般財団法人土木研究センターの「建設技術審査証
明事業（土木系材料・製品・技術）」の技術審査を受
け、建設技術審査証明書の交付を受けています。

▲
建設技術審査証明事業
（土木系材料・製品・技術）
（一財）土木研究センター

　建技審証第0329号(有効期限：2024.3.30)

施工工程

■寸法・重量表 ■形状・寸法

呼　　称
寸　法（mm）

W（※1） t（※2） L
参考重量
（kg）

歩掛り
（人／m）

4.4
5.0
7.6
8.4
11.6
12.6
17.8
19.2

0.0026
0.0026
0.0035
0.0035
0.0070
0.0070
0.0140
0.0140

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

340
390
440
490
540
590
640
690

6
6
8
8
10
10
13
13

250用
300用
350用
400用
450用
500用
550用
600用

呼　称
250用
300用
350用
400用
450用
500用
550用
600用

340
390
440
490
540
590
640
690

6
6
8
8
10
10
13
13

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

W t（※1） L
（mm）

■スリットフォームセット用KCフォーム寸法表

※設計条件
スリットフォーム
設置間隔250mm

（※1）Wは敷設時の両側の掛かりしろをそれぞれ45mmとした場合です。
（※2）tは標準板厚です。

グレーチング設置

側溝内部

工事完了コンクリート打設KCフォームの上に配筋した状態

■蓋厚・側溝幅によるKCフォームの適用厚さ一覧表
蓋　厚
（mm）

側　溝　幅（mm）

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8

250
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10

8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13

10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13

13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
13
13
13
13
13

300 350 400 450 500 550 600

KCフォームの標準板厚

形状・寸法
重量表

基本形状図
NNTD
No.1213

側溝の暗渠化に最適です。

KCフォームとは…
KCフォームは既設の道路側溝のコンクリート蓋を現場打ちコンクリートで
施工する際、コンクリート蓋の埋設型枠として用いられるGRC（耐アルカリ
性ガラス繊維補強コンクリート）製の薄板です。

KCフォームは建設技術審査証明書により、構造体（かぶりの一部）
として機能することが認められています。

生コン打設面側

NETIS掲載終了
QS-980217-VE

45

t
L

W

ＫＣフォーム

t
W
15
0

Ｌ

スリットフォームセット位置

コア抜き

φ6
0

250 250 250 250

現場打ちコンクリート

※施工時の通水が可能です。

配筋
現場打ちコンクリート

配筋
木型枠

KCフォーム
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環境・FRC関連KCフォーム

KCフォーム〈GRC製側溝用埋設型枠〉 関東 東北GRC 建技
審証

KCフォーム
工法

１．施工性が良く、経済的
施工が容易（支持工事不要）で、しかも通水中でも工事ができるため、他の暗渠
化工法と比較して工期が短縮できます。

２．高い曲げ強度と剛性
素材にGRCを使用しているため、高い曲げ強度と剛性を持っており、またダイ
ヤモンドカッターによる現場加工も容易です。

３．コンクリートとの付着がよい
コンクリートとの付着がよく、コンクリート蓋の鉄筋かぶりの一部として機能し、
側溝と一体化されることにより、落蓋等で発生する振動音がありません。

●特長

■施工前 ■施工後

水支持材

建設技術審査証明書交付商品
本製品は、建設技術審査証明協議会会員である一
般財団法人土木研究センターの「建設技術審査証
明事業（土木系材料・製品・技術）」の技術審査を受
け、建設技術審査証明書の交付を受けています。

▲
建設技術審査証明事業
（土木系材料・製品・技術）
（一財）土木研究センター

　建技審証第0329号(有効期限：2024.3.30)

施工工程

■寸法・重量表 ■形状・寸法

呼　　称
寸　法（mm）

W（※1） t（※2） L
参考重量
（kg）

歩掛り
（人／m）

4.4
5.0
7.6
8.4
11.6
12.6
17.8
19.2

0.0026
0.0026
0.0035
0.0035
0.0070
0.0070
0.0140
0.0140

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

340
390
440
490
540
590
640
690

6
6
8
8
10
10
13
13

250用
300用
350用
400用
450用
500用
550用
600用

呼　称
250用
300用
350用
400用
450用
500用
550用
600用

340
390
440
490
540
590
640
690

6
6
8
8
10
10
13
13

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

W t（※1） L
（mm）

■スリットフォームセット用KCフォーム寸法表

※設計条件
スリットフォーム
設置間隔250mm

（※1）Wは敷設時の両側の掛かりしろをそれぞれ45mmとした場合です。
（※2）tは標準板厚です。

グレーチング設置

側溝内部

工事完了コンクリート打設KCフォームの上に配筋した状態

■蓋厚・側溝幅によるKCフォームの適用厚さ一覧表
蓋　厚
（mm）

側　溝　幅（mm）

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8

250
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10

8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13

10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13

13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
13
13
13
13
13

300 350 400 450 500 550 600

KCフォームの標準板厚

形状・寸法
重量表

基本形状図
NNTD
No.1213

側溝の暗渠化に最適です。

KCフォームとは…
KCフォームは既設の道路側溝のコンクリート蓋を現場打ちコンクリートで
施工する際、コンクリート蓋の埋設型枠として用いられるGRC（耐アルカリ
性ガラス繊維補強コンクリート）製の薄板です。

KCフォームは建設技術審査証明書により、構造体（かぶりの一部）
として機能することが認められています。

生コン打設面側

NETIS掲載終了
QS-980217-VE

45

t
L

W

ＫＣフォーム

t
W
15
0

Ｌ

スリットフォームセット位置

コア抜き

φ6
0

250 250 250 250

現場打ちコンクリート

※施工時の通水が可能です。

配筋
現場打ちコンクリート

配筋
木型枠

KCフォーム
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環境・FRC関連JSフォーム

JSフォーム〈GRC製大型側溝用埋設型枠〉 関東 東北GRC

基本形状図

大型側溝の暗渠化に最適です。

1.現場施工を合理化
ノーサポート、解体作業の解消、残材発生の解消。

2.構造躯体の耐久性向上
鉄筋防蝕効果。

3.コンパネ不使用による森林資源保護

4．腐食による捨型枠脱落問題の解消

5．ダイヤモンドカッターによる現場加工が容易

●特長

JSフォームとは…
KCフォームの特徴を生かしながら、鉄筋入りのリブ構造により、
大型側溝への適用を可能にしたGRC製埋設型枠です。

形状・寸法
重量表

■施工前 ■施工後 ▼宮崎県都城市

水路方向

形状・寸法

側溝湾曲部
参考敷設
施工要領

打設断面図

※アングル工法の場合
には製品の向きにご
注意ください

アングル
工法

1.大型水路対応
水路幅が1500～2500mmまでの大型水路の
暗渠化が簡単に行えます。

2.簡単施工
等辺山形鋼とJSフォーム、鉄筋を設置後にコンク
リートを打設するだけで暗渠型側溝となります。

3.バリアフリー
バリアフリーの障害となる古い水路を暗渠化する
ことで安全性が向上します。

4.ローコスト
既存の水路をそのまま利用するため、建設廃材の
発生も最小限で側溝入れ替えよりも経済的です。

●特長

▼通水中でも施工可能

■L方向打設断面図

■打設断面図

◎リブ部を上向きにして施工します。

■側溝湾曲部の参考敷設施工要領 ■下図に示すようにJSフォームをカットする場合、リブ部よ
りのとび出しの寸法は、200mmを最大とします。

NNTD
No.1214

製品タイプ A型
（溝幅600～溝幅1000）

B型
（溝幅1000～溝幅1200）

C型
（溝幅1100～溝幅1500）

リブ断面
形状

■リブ構造部分

■形状・寸法

（mm）

■寸法許容差

許容差 ±3 +2-0 ±3 ±2 ±2
W L リブ上幅 リブ下幅 リブ高さ

■寸法・重量表
製品タイプ

A型

A600用
A700用
A800用
A900用
A1000用
B1000用
B1100用
B1200用
C1100用
C1200用
C1300用
C1400用
C1500用

23.3
26.4
29.5
32.6
35.7
43.7
47.5
51.3
51.3
55.4
59.5
63.6
67.7

～  600
～  700
～  800
～  900
～1000
～1000
～1100
～1200
～1100
～1200
～1300
～1400
～1500

0.014

0.027

0.027

B型

C型

呼　称 参考重量（kg） 溝　幅 参考歩掛（人／m）
（mm）

750
850
950
1050
1150
1150
1250
1350
1250
1350
1450
1550
1650

※W

●上表は、蓋厚180mm以下の場合を示したものです。
　その他の場合については構造、現場打ちコンクリート許容最大厚さを算定いたします。
　※Wは敷設時の両側の掛かりしろをそれぞれ75mmとした場合です。

鉄筋

JSフォーム

等辺山形鋼

リブ方向
水路方向

NETIS掲載終了
QS-980217-VE

L=1000

t
W

D10鉄筋 D13鉄筋 D13鉄筋

30 38 40

10 10 10

27 32 37

W

JSフォーム

溝幅

75

配力筋

JSフォーム 主筋

現場打コンクリート

配筋

JSフォーム
溝幅

現場打ちコンクリート

水

※施工時の通水が可能です。

配筋木型枠

現場打ちコンクリート

200 200

リブ部カット部
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環境・FRC関連JSフォーム

JSフォーム〈GRC製大型側溝用埋設型枠〉 関東 東北GRC

基本形状図

大型側溝の暗渠化に最適です。

1.現場施工を合理化
ノーサポート、解体作業の解消、残材発生の解消。

2.構造躯体の耐久性向上
鉄筋防蝕効果。

3.コンパネ不使用による森林資源保護

4．腐食による捨型枠脱落問題の解消

5．ダイヤモンドカッターによる現場加工が容易

●特長

JSフォームとは…
KCフォームの特徴を生かしながら、鉄筋入りのリブ構造により、
大型側溝への適用を可能にしたGRC製埋設型枠です。

形状・寸法
重量表

■施工前 ■施工後 ▼宮崎県都城市

水路方向

形状・寸法

側溝湾曲部
参考敷設
施工要領

打設断面図

※アングル工法の場合
には製品の向きにご
注意ください

アングル
工法

1.大型水路対応
水路幅が1500～2500mmまでの大型水路の
暗渠化が簡単に行えます。

2.簡単施工
等辺山形鋼とJSフォーム、鉄筋を設置後にコンク
リートを打設するだけで暗渠型側溝となります。

3.バリアフリー
バリアフリーの障害となる古い水路を暗渠化する
ことで安全性が向上します。

4.ローコスト
既存の水路をそのまま利用するため、建設廃材の
発生も最小限で側溝入れ替えよりも経済的です。

●特長

▼通水中でも施工可能

■L方向打設断面図

■打設断面図

◎リブ部を上向きにして施工します。

■側溝湾曲部の参考敷設施工要領 ■下図に示すようにJSフォームをカットする場合、リブ部よ
りのとび出しの寸法は、200mmを最大とします。

NNTD
No.1214

製品タイプ A型
（溝幅600～溝幅1000）

B型
（溝幅1000～溝幅1200）

C型
（溝幅1100～溝幅1500）

リブ断面
形状

■リブ構造部分

■形状・寸法

（mm）

■寸法許容差

許容差 ±3 +2-0 ±3 ±2 ±2
W L リブ上幅 リブ下幅 リブ高さ

■寸法・重量表
製品タイプ

A型

A600用
A700用
A800用
A900用
A1000用
B1000用
B1100用
B1200用
C1100用
C1200用
C1300用
C1400用
C1500用

23.3
26.4
29.5
32.6
35.7
43.7
47.5
51.3
51.3
55.4
59.5
63.6
67.7

～  600
～  700
～  800
～  900
～1000
～1000
～1100
～1200
～1100
～1200
～1300
～1400
～1500

0.014

0.027

0.027

B型

C型

呼　称 参考重量（kg） 溝　幅 参考歩掛（人／m）
（mm）

750
850
950
1050
1150
1150
1250
1350
1250
1350
1450
1550
1650

※W

●上表は、蓋厚180mm以下の場合を示したものです。
　その他の場合については構造、現場打ちコンクリート許容最大厚さを算定いたします。
　※Wは敷設時の両側の掛かりしろをそれぞれ75mmとした場合です。

鉄筋

JSフォーム

等辺山形鋼

リブ方向
水路方向

NETIS掲載終了
QS-980217-VE

L=1000

t
W

D10鉄筋 D13鉄筋 D13鉄筋

30 38 40

10 10 10

27 32 37

W

JSフォーム

溝幅

75

配力筋

JSフォーム 主筋

現場打コンクリート

配筋

JSフォーム
溝幅

現場打ちコンクリート

水

※施工時の通水が可能です。

配筋木型枠

現場打ちコンクリート

200 200

リブ部カット部
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環境・FRC関連LSフォーム

LSフォーム〈FRC製プレストレスト長尺埋設型枠〉 関東 東北FRC 基本形状図

※必要に応じて上部筋をご検討ください。

KCフォーム JSフォーム LSフォーム

側溝・水路幅による製品の使い分け
水路幅：250～600 水路幅：600～1500 水路幅：1400～2500

■平面図

■A-A断面

■側面図

▼施工例

※施工時はリブがついた面が上（打設面）となるように敷設してください。
※コンクリート打設時の側圧でたわまないように製品にはキャンバー（緊張力による反り）
　がついていますが、コンクリートの打設後はフラットになります。

■LSフォームをカットする場合

■寸法・重量表

呼　称 W（mm）
（水路幅+200）

参考重量
（kg）

参考歩掛
（人/枚）

41
43
46
49
51
54
56
59
61
64
66
69

0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027

1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1400用
1500用
1600用
1700用
1800用
1900用
2000用
2100用
2200用
2300用
2400用
2500用

※コンクリート打設時の側圧でたわまないように製品にはキャンバー（緊張力
　による反り）がついています。

打設前

打設後

【プレストレストコンクリート】鉄筋のかわりに緊張力をかけた
緊張材を配置することで※更に
大きい引張り力へ抵抗する（曲
げ強度アップ）

※プレテンション方式による
　プレストレス導入

緊張力

緊張力

荷重

引張力

GRC:ガラス繊維補強セメント

凸模様によるコンクリート
付着性の向上

緊張材

補強材

施工断面図
製品構造図

●特長

1.現場施工を合理化
ノーサポート、解体作業の解消、残材発生の解消。

2.作業効率の向上
•製品重量：69kg/枚で人力による施工が可能です。重機の
入らない狭小な現場や、急峻現場でも効率的に作業がで
きます。
•耐荷重150kg/m2。製品の上で作業ができます。
　　※1枚に二人以上は乗らないでください。

3.コンパネ不使用による森林資源保護

4．ダイヤモンドカッターによる現場加工が容易

■用途

■製品構造図■参考施工断面図

従来のガラス繊維による引張強度の補強効果に加え
補強材と緊張材による複合効果で、これまで以上の曲げ耐力を実現

●長スパン用埋設型枠
　溝幅1400以上の側溝暗渠型枠、建築、橋梁スラブ向け型枠等

プレストレスの採用により従来のGRC製法と比較し

約2倍の曲げ強度を実現しました。

【無筋コンクリート】

【鉄筋コンクリート】

コンクリートだけは引張り
強度が小さい（圧縮強度の
1/10程度）ので、引張り
力に抵抗できない。

引張り部分に鉄筋を配置
して引張り力に抵抗する。

荷重

引張力

荷重

引張力

特許登録第6770817号
意匠登録第1557313号

NNTD
No.1215

配筋

溝幅

LSフォーム
（W=溝幅+200）

現場打ちコンクリート

※必要に応じて上部筋をご検討ください。

※施工時の通水が可能です。

水

100

50
0

50
0

70

70

緊張材

リブ

補強材

W（水路幅+200）

水路方向

水路方向

A

A

500

コンクリート打設側

端部処理などでLSフォームをカットする場合は
リブが3本以上残るようにカットしてください。

3本以上残す

カット部分
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環境・FRC関連LSフォーム

LSフォーム〈FRC製プレストレスト長尺埋設型枠〉 関東 東北FRC 基本形状図

※必要に応じて上部筋をご検討ください。

KCフォーム JSフォーム LSフォーム

側溝・水路幅による製品の使い分け
水路幅：250～600 水路幅：600～1500 水路幅：1400～2500

■平面図

■A-A断面

■側面図

▼施工例

※施工時はリブがついた面が上（打設面）となるように敷設してください。
※コンクリート打設時の側圧でたわまないように製品にはキャンバー（緊張力による反り）
　がついていますが、コンクリートの打設後はフラットになります。

■LSフォームをカットする場合

■寸法・重量表

呼　称 W（mm）
（水路幅+200）

参考重量
（kg）

参考歩掛
（人/枚）

41
43
46
49
51
54
56
59
61
64
66
69

0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027

1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1400用
1500用
1600用
1700用
1800用
1900用
2000用
2100用
2200用
2300用
2400用
2500用

※コンクリート打設時の側圧でたわまないように製品にはキャンバー（緊張力
　による反り）がついています。

打設前

打設後

【プレストレストコンクリート】鉄筋のかわりに緊張力をかけた
緊張材を配置することで※更に
大きい引張り力へ抵抗する（曲
げ強度アップ）

※プレテンション方式による
　プレストレス導入

緊張力

緊張力

荷重

引張力

GRC:ガラス繊維補強セメント

凸模様によるコンクリート
付着性の向上

緊張材

補強材

施工断面図
製品構造図

●特長

1.現場施工を合理化
ノーサポート、解体作業の解消、残材発生の解消。

2.作業効率の向上
•製品重量：69kg/枚で人力による施工が可能です。重機の
入らない狭小な現場や、急峻現場でも効率的に作業がで
きます。
•耐荷重150kg/m2。製品の上で作業ができます。
　　※1枚に二人以上は乗らないでください。

3.コンパネ不使用による森林資源保護

4．ダイヤモンドカッターによる現場加工が容易

■用途

■製品構造図■参考施工断面図

従来のガラス繊維による引張強度の補強効果に加え
補強材と緊張材による複合効果で、これまで以上の曲げ耐力を実現

●長スパン用埋設型枠
　溝幅1400以上の側溝暗渠型枠、建築、橋梁スラブ向け型枠等

プレストレスの採用により従来のGRC製法と比較し

約2倍の曲げ強度を実現しました。

【無筋コンクリート】

【鉄筋コンクリート】

コンクリートだけは引張り
強度が小さい（圧縮強度の
1/10程度）ので、引張り
力に抵抗できない。

引張り部分に鉄筋を配置
して引張り力に抵抗する。

荷重

引張力

荷重

引張力

特許登録第6770817号
意匠登録第1557313号

NNTD
No.1215

配筋

溝幅

LSフォーム
（W=溝幅+200）

現場打ちコンクリート

※必要に応じて上部筋をご検討ください。

※施工時の通水が可能です。

水

100

50
0

50
0

70

70

緊張材

リブ

補強材

W（水路幅+200）

水路方向

水路方向

A

A

500

コンクリート打設側

端部処理などでLSフォームをカットする場合は
リブが3本以上残るようにカットしてください。

3本以上残す

カット部分
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環境・FRC関連スリットフォーム

スリットフォーム〈GRC製埋設集水型枠〉 関東 東北

特許登録第4299183号

GRC

基本形状図

KC及びJSフォームによる暗渠化工事で使用する集水部材です。

1.雨水の集まりやすい表面V型へこみ形状と、スリット中央部の落口半球
体空間が、より排水機能を高めています。

2.スリット幅は細目（8mm）並目（15mm)太目（20mm）の3種類を用意
してあります。
3.スリット部は、棒状のものでメンテナンスがし易い形状になっています。

4.現場打ちコンクリ－トと同じコンクリ－ト素材なので、一体化でき、更に
表面質感も周辺に馴染みます。

5.同類用途の鋼製品と比較しても、経済的で、長期耐久性もあります。

●特長

形状・寸法
重量表

■施工前

■施工後

■標準施工図

写真左から：細目タイプ、並目タイプ、太目タイプ

■平面図

■断面図

■寸法・重量表
呼　称
細目タイプ
並目タイプ
太目タイプ

8
15
20

43
48
48

120
120
125

7
8
8

a t W 参考重量（kg）
(mm)

■Ｂ-Ｂ’断面図

■Ａ-Ａ’断面図

施工手順

施工例

1. 配筋 2. 塩ビ管取付 3. スリットフォーム取付

4. コンクリート打設 5. 刷毛引き 6. 完成

■施工前　静岡市清水区 ■施工後

工場であらかじめ、スリットフォーム用の孔
をあけたＫＣフォームを設置した後、通常の
ＫＣフォームの施工と同じ要領で配筋しま
す。

塩ビ管を現場の高さに合わせて切断し、ス
リットフォームに取り付けます。（ゴムリング
で高さの微調整をします。）

集水するスリット部にコンクリートが入らな
いようにテープを貼り、ＫＣフォームの孔に
塩ビ管を差し込むように取り付けます。

スリットフォームの下にも、コンクリートが充
填されるようにコンクリートを打設します。

刷毛引きをして仕上げ、養生します。

t

750

W

750

a

Ｂ

Ｂ’

Ａ Ａ’

スリットフォーム

KCフォーム
（JSフォーム）塩ビ管50（外径60）

現場高さ調整切断

高さ調整ゴムリング

コア抜き孔φ60（工場加工）

750

15
0

KCフォーム

水

排水経路

スリットフォーム

現場打ちコンクリート

舗装面

配筋
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環境・FRC関連スリットフォーム

スリットフォーム〈GRC製埋設集水型枠〉 関東 東北

特許登録第4299183号

GRC

基本形状図

KC及びJSフォームによる暗渠化工事で使用する集水部材です。

1.雨水の集まりやすい表面V型へこみ形状と、スリット中央部の落口半球
体空間が、より排水機能を高めています。

2.スリット幅は細目（8mm）並目（15mm)太目（20mm）の3種類を用意
してあります。
3.スリット部は、棒状のものでメンテナンスがし易い形状になっています。

4.現場打ちコンクリ－トと同じコンクリ－ト素材なので、一体化でき、更に
表面質感も周辺に馴染みます。

5.同類用途の鋼製品と比較しても、経済的で、長期耐久性もあります。

●特長

形状・寸法
重量表

■施工前

■施工後

■標準施工図

写真左から：細目タイプ、並目タイプ、太目タイプ

■平面図

■断面図

■寸法・重量表
呼　称
細目タイプ
並目タイプ
太目タイプ

8
15
20

43
48
48

120
120
125

7
8
8

a t W 参考重量（kg）
(mm)

■Ｂ-Ｂ’断面図

■Ａ-Ａ’断面図

施工手順

施工例

1. 配筋 2. 塩ビ管取付 3. スリットフォーム取付

4. コンクリート打設 5. 刷毛引き 6. 完成

■施工前　静岡市清水区 ■施工後

工場であらかじめ、スリットフォーム用の孔
をあけたＫＣフォームを設置した後、通常の
ＫＣフォームの施工と同じ要領で配筋しま
す。

塩ビ管を現場の高さに合わせて切断し、ス
リットフォームに取り付けます。（ゴムリング
で高さの微調整をします。）

集水するスリット部にコンクリートが入らな
いようにテープを貼り、ＫＣフォームの孔に
塩ビ管を差し込むように取り付けます。

スリットフォームの下にも、コンクリートが充
填されるようにコンクリートを打設します。

刷毛引きをして仕上げ、養生します。

t

750

W

750

a

Ｂ

Ｂ’

Ａ Ａ’

スリットフォーム

KCフォーム
（JSフォーム）塩ビ管50（外径60）

現場高さ調整切断

高さ調整ゴムリング

コア抜き孔φ60（工場加工）

750

15
0

KCフォーム

水

排水経路

スリットフォーム

現場打ちコンクリート

舗装面

配筋
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環境・FRC関連レインスルー

↓既存舗装

↓排水性アスファルト舗装

←取り壊し

取り壊し↓

レインスルー

繊維ネット

関東 東北FRC 基本形状図

特許登録第5010770号

NETIS掲載終了
QS-070021-VEレインスルー〈排水性舗装対応FRC製埋設蓋〉

基本形状図

1.経済性
既存側溝をそのまま使用することで、撤去、新規設置の必要
がなく、工期（即日復旧）、工事費を大幅に削減できます。

2.バリアフリー
全面をアスファルト舗装で施工するため、継ぎ目のない、安
全、安心な歩行空間を創造できます。

3.集水能力
表層アスファルトを浸透した水が、直接集水穴を通して側溝
に流れ込むため、高い集水能力を持っています。

4.防錆性
レインスルー、及び繊維ネットが無機素材のため、腐食の心
配がありません。

●特長

■寸法・重量表

■繊維ネットについて

暗渠化工事で側溝上に排水性舗装を
施工する際に使用する埋設蓋です。

荷重条件 呼称
（水路幅）

Aタイプ
（T-25縦断）

250
300
400
500
250
300
400
500
300A
300B

55
60
70
85
70
80
100
120
60
80

18
23
34
50
23
30
49
71
26
34

T
80
105
155
200
80
105
155
190
－
－

B
24
24
20
20
24
24
20
15
－
－

M
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

L
330
380
480
590
330
380
480
590
380
380

W
製品寸法（mm） 参考重量

（kg）

Bタイプ
(大型車両乗入れ）

密粒度用300

製品概要：耐アルカリ性ガラスネット
製造元　：日本電気硝子株式会社

形状・寸法
重量表

▼施工前 ▼施工後▼施工中（レインスルー敷設） ▼施工中（繊維ネット敷設）

施工手順

専用
グレーチング

1.取り壊し
既存の蓋を撤去し、既存舗装(Ａ)を切削する際に、舗装厚分両側
の壁(Ｂ)を取り壊します。

2.製品敷設
側溝にレインスルー（Ｃ）を敷設し、その上繊維ネット（Ｄ）をかぶ
せます。

3.アスファルト施工
排水性アスファルト舗装（Ｅ）を施工し、完成です。

※側溝掛りとレインスルーの
　隙間にアスファルト合材等
　を充填することで、ガタツキ
　を抑えます。

※繊維ネットを使用することで、
　アスファルト舗装のクラック
　抑制効果も期待できます。

※排水能力強化のための専用グレーチングを用意しております。詳しくは営業担当にお問い合わせください

幅100mmタイプL=1000mmタイプ
(L=500mmもございます）
グレーチングは仮置のため裏返し状態になっています。

スリット幅9mmタイプ

■製品規格

W

B

L

M

T
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環境・FRC関連レインスルー

↓既存舗装

↓排水性アスファルト舗装

←取り壊し

取り壊し↓

レインスルー

繊維ネット

関東 東北FRC 基本形状図

特許登録第5010770号

NETIS掲載終了
QS-070021-VEレインスルー〈排水性舗装対応FRC製埋設蓋〉

基本形状図

1.経済性
既存側溝をそのまま使用することで、撤去、新規設置の必要
がなく、工期（即日復旧）、工事費を大幅に削減できます。

2.バリアフリー
全面をアスファルト舗装で施工するため、継ぎ目のない、安
全、安心な歩行空間を創造できます。

3.集水能力
表層アスファルトを浸透した水が、直接集水穴を通して側溝
に流れ込むため、高い集水能力を持っています。

4.防錆性
レインスルー、及び繊維ネットが無機素材のため、腐食の心
配がありません。

●特長

■寸法・重量表

■繊維ネットについて

暗渠化工事で側溝上に排水性舗装を
施工する際に使用する埋設蓋です。

荷重条件 呼称
（水路幅）

Aタイプ
（T-25縦断）

250
300
400
500
250
300
400
500
300A
300B

55
60
70
85
70
80
100
120
60
80

18
23
34
50
23
30
49
71
26
34

T
80
105
155
200
80
105
155
190
－
－

B
24
24
20
20
24
24
20
15
－
－

M
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

L
330
380
480
590
330
380
480
590
380
380

W
製品寸法（mm） 参考重量

（kg）

Bタイプ
(大型車両乗入れ）

密粒度用300

製品概要：耐アルカリ性ガラスネット
製造元　：日本電気硝子株式会社

形状・寸法
重量表

▼施工前 ▼施工後▼施工中（レインスルー敷設） ▼施工中（繊維ネット敷設）

施工手順

専用
グレーチング

1.取り壊し
既存の蓋を撤去し、既存舗装(Ａ)を切削する際に、舗装厚分両側
の壁(Ｂ)を取り壊します。

2.製品敷設
側溝にレインスルー（Ｃ）を敷設し、その上繊維ネット（Ｄ）をかぶ
せます。

3.アスファルト施工
排水性アスファルト舗装（Ｅ）を施工し、完成です。

※側溝掛りとレインスルーの
　隙間にアスファルト合材等
　を充填することで、ガタツキ
　を抑えます。

※繊維ネットを使用することで、
　アスファルト舗装のクラック
　抑制効果も期待できます。

※排水能力強化のための専用グレーチングを用意しております。詳しくは営業担当にお問い合わせください

幅100mmタイプL=1000mmタイプ
(L=500mmもございます）
グレーチングは仮置のため裏返し状態になっています。

スリット幅9mmタイプ

■製品規格

W

B

L

M

T
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環境・FRC関連グーリッド

無収縮モルタル充填部

グーリッド

無収縮モルタル
充填

側溝 側溝

※グーリッドと側溝との「かかりしろ」は
　45mm以上確保してください。

45以上 5

車両乗入れ部は
即日開放で・・・

グーリッド スリットフォーム KCフォーム

一般歩道部は
現場打ちで・・

関東 東北グーリッド〈即日開放蓋版〉
特許登録第5764378号

1．騒音、ガタツキの解消
無収縮モルタルによる蓋版固定構造により、騒音やガタツキを
解消します。

2．集水機能
集水勾配と導水溝により効率よく集水できます。

3．即日開放
速硬(3h後)又は早強(1～3日後)
無収縮モルタルによる現場ニーズに応じた即時開放が可能です。

4．自由度
幅・厚さ等の可変型枠により、現場打ち水路及び既存側溝へ自由
度の高い設計が可能です。

●特長

側溝の暗渠化工事の即日開放に！！

施工写真

形状・寸法

基本形状図

▼施工前 ▼施工後

■寸法表
呼　称

A　型
　B　型
C　型

250用
300・400用
500・600用

85～150
95～200
125～200

製品厚(t)
300～370
380～580
530～800

製品幅(A)

※製品幅(A)は300～800まで自由に対応できます。

施工写真

製品提案例車両乗入れ部側溝暗渠化のご提案

▼施工前 ▼施工後NETIS掲載終了
QS-150012-A

勾配

縞鋼板模様

モルタル投入口

製品厚t（85～200）

長さ（
998
）　

製品幅A（300～800）B モルタル充填部分

集水孔（幅15）

吊りインサート
M16×2
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環境・FRC関連グーリッド

無収縮モルタル充填部

グーリッド

無収縮モルタル
充填

側溝 側溝

※グーリッドと側溝との「かかりしろ」は
　45mm以上確保してください。

45以上 5

車両乗入れ部は
即日開放で・・・

グーリッド スリットフォーム KCフォーム

一般歩道部は
現場打ちで・・

関東 東北グーリッド〈即日開放蓋版〉
特許登録第5764378号

1．騒音、ガタツキの解消
無収縮モルタルによる蓋版固定構造により、騒音やガタツキを
解消します。

2．集水機能
集水勾配と導水溝により効率よく集水できます。

3．即日開放
速硬(3h後)又は早強(1～3日後)
無収縮モルタルによる現場ニーズに応じた即時開放が可能です。

4．自由度
幅・厚さ等の可変型枠により、現場打ち水路及び既存側溝へ自由
度の高い設計が可能です。

●特長

側溝の暗渠化工事の即日開放に！！

施工写真

形状・寸法

基本形状図

▼施工前 ▼施工後

■寸法表
呼　称

A　型
　B　型
C　型

250用
300・400用
500・600用

85～150
95～200
125～200

製品厚(t)
300～370
380～580
530～800

製品幅(A)

※製品幅(A)は300～800まで自由に対応できます。

施工写真

製品提案例車両乗入れ部側溝暗渠化のご提案

▼施工前 ▼施工後NETIS掲載終了
QS-150012-A

勾配

縞鋼板模様

モルタル投入口

製品厚t（85～200）

長さ（
998
）　

製品幅A（300～800）B モルタル充填部分

集水孔（幅15）

吊りインサート
M16×2
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環境・FRC関連GSボードライト

■平面図 ■標準施工図

GSボードライト

基本形状図

形状・寸法
重量

施工手順

1.防災性
雑草へのタバコの投げ捨てによる火災の発生を防止します。
(不燃材料：NM-8313です）

2.安全性
雑草が車の運転の障害になるのを防ぎ、歩行者にも通行しやすい環境を保持し
ます。

3.施工性
GRC素材の薄肉版で超軽量（従来のＧＳボードの約２割軽量）ですので、人力で
の運搬取付が容易です。また、天端コンクリートの打設も従来のＧＳボードより
容易になりました。

4.安定性
専用金具（ボードファスナー）により版と版を強固に連結し、天端コンクリートを
打設するため、本体は軽量でも強風等でめくれる心配はありません。

5.密閉性
版接続部を専用金具（ボードファスナー）と支承ゴムで一体化することにより密
閉され、隙間からの雑草の育成を抑制します。また太陽光も完全に遮断します。

●特長

〈GRC製草押え版〉

本体 参考重量:23.7kg

※左の写真は試験施工ですので、実際
の製品と金具の位置等が異なる箇所
があります。
※法面整形時に必ず除草（木の根処理）
してください。
※製品据付は法面成形の仕上がり状態
に影響されますので、法面成形は正
確に行ってください。
※連結金具ボードファスナーは専用工
具『ボードクイッカー』で固定してく
ださい。
※天端コンクリートの伸縮目地は、製品
接合部に合わせてください。
※製品下部の土壌浸食を考慮する場所
では、植生ネット、土壌流出防止ネット
などで対応してください。

製品連結部分(製品裏面の丸孔側)に支承ゴムを貼り、左右の製品を10cm重ねて設置し（写真２参
照）、下部はＬ字アンカー筋で、左右はボードファスナーで、天端は埋設プレートでそれぞれ固定し
ます。

埋設プレートはボルトナットで製品本体に取付
け、差筋で固定します。製品とコンクリートの間
に隙間ができないように、棒バイブ等で入念に
充填しながら路肩部に天端コンクリートを打設
します。

完成。

GSボードライトとは
…従来のＧＳボードより施工性をさらに高めた製品です。

宮城県南三陸町

宮城県栗原市

岩手県釜石市

秋田県秋田市

道路環境の維持管理に効果を発揮します。
高耐久性・高耐候性　不燃材料：NM-8313

【参考写真】
専用工具『ボードクイッカー』

実績写真関東 東北GRC NETIS掲載終了
QS-980007-VE

エンボス模様(表面)

1100

10
L=
10
00

1100

45
0

45
0

50
50

500500 105050

L=500～2000まで対応可能です。

ボルトナット

差筋

埋設プレート

天端コンクリート連結金具

ボードファスナー
連結金具

Ｌ字アンカー筋

L=
10
00

ＧＳボードライト

Ｌ=400　D10 
溶融亜鉛メッキ

Ｌ=300  D10 

500

10
0

1100×10×1000

※差筋・Ｌ字アンカー筋は現場の状況により長くなる場合がございます。
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環境・FRC関連GSボードライト

■平面図 ■標準施工図

GSボードライト

基本形状図

形状・寸法
重量

施工手順

1.防災性
雑草へのタバコの投げ捨てによる火災の発生を防止します。
(不燃材料：NM-8313です）

2.安全性
雑草が車の運転の障害になるのを防ぎ、歩行者にも通行しやすい環境を保持し
ます。

3.施工性
GRC素材の薄肉版で超軽量（従来のＧＳボードの約２割軽量）ですので、人力で
の運搬取付が容易です。また、天端コンクリートの打設も従来のＧＳボードより
容易になりました。

4.安定性
専用金具（ボードファスナー）により版と版を強固に連結し、天端コンクリートを
打設するため、本体は軽量でも強風等でめくれる心配はありません。

5.密閉性
版接続部を専用金具（ボードファスナー）と支承ゴムで一体化することにより密
閉され、隙間からの雑草の育成を抑制します。また太陽光も完全に遮断します。

●特長

〈GRC製草押え版〉

本体 参考重量:23.7kg

※左の写真は試験施工ですので、実際
の製品と金具の位置等が異なる箇所
があります。
※法面整形時に必ず除草（木の根処理）
してください。
※製品据付は法面成形の仕上がり状態
に影響されますので、法面成形は正
確に行ってください。
※連結金具ボードファスナーは専用工
具『ボードクイッカー』で固定してく
ださい。
※天端コンクリートの伸縮目地は、製品
接合部に合わせてください。
※製品下部の土壌浸食を考慮する場所
では、植生ネット、土壌流出防止ネット
などで対応してください。

製品連結部分(製品裏面の丸孔側)に支承ゴムを貼り、左右の製品を10cm重ねて設置し（写真２参
照）、下部はＬ字アンカー筋で、左右はボードファスナーで、天端は埋設プレートでそれぞれ固定し
ます。

埋設プレートはボルトナットで製品本体に取付
け、差筋で固定します。製品とコンクリートの間
に隙間ができないように、棒バイブ等で入念に
充填しながら路肩部に天端コンクリートを打設
します。

完成。

GSボードライトとは
…従来のＧＳボードより施工性をさらに高めた製品です。

宮城県南三陸町

宮城県栗原市

岩手県釜石市

秋田県秋田市

道路環境の維持管理に効果を発揮します。
高耐久性・高耐候性　不燃材料：NM-8313

【参考写真】
専用工具『ボードクイッカー』

実績写真関東 東北GRC NETIS掲載終了
QS-980007-VE

エンボス模様(表面)

1100

10
L=
10
00

1100

45
0

45
0

50
50

500500 105050

L=500～2000まで対応可能です。

ボルトナット

差筋

埋設プレート

天端コンクリート連結金具

ボードファスナー
連結金具

Ｌ字アンカー筋

L=
10
00

ＧＳボードライト

Ｌ=400　D10 
溶融亜鉛メッキ

Ｌ=300  D10 

500

10
0

1100×10×1000

※差筋・Ｌ字アンカー筋は現場の状況により長くなる場合がございます。
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環境・FRC関連グラスカル

商標登録第4609505号

上部連結用パネル 参考重量=72kg

底版ブロック 参考重量=43kg

■正面図 ■側面図 ■正面図 ■側面図

■平面図 ■側面図

■正面図

■正面図 ■側面図

■正面図 ■側面図

■標準施工断面図 ※法長1100、1600、2200に対応します。

※底版ブロックを使用しない場合

基本形状図

形状・寸法
重量

基本形状図

形状・寸法
重量

標準施工
断面図

1.メンテナンスフリー
メンテナンスフリーの対策として歩道及び車道部に設置し、除草作業の問題を
解消します。

2.安全性
雑草が車両の視線誘導の障害となることを防ぎ、歩行者通行の障害も防ぎます。

3.景観性
製品表面が景観的に配慮した石肌模様でデザインしてあり、周囲の環境と調和
します。

4.防災性
雑草へのタバコの投げ捨てなどによる火災の発生を防止します。

5.施工性
法面草押え版本体と底版ブロックの接合面を曲面加工にしており法面勾配に対
して施工がフレキシブルに対応できます。
※吊り金具は、アイボルトM-16をご用意下さい。

●特長

〈法面草押え版〉

除草作業の問題を解消します。
グラスカルとは…
メンテナンスフリーの草刈り対策が要望されているなか、道路法面に設置することに

より、草刈りの環境改善を目的とした法面草押え版です。

▲グラスカルの石肌模様の
　表面部の拡大図

宮城県南三陸町

本体パネル L2200 参考重量=264kg 本体パネル L1600 参考重量=192kg 本体パネル L1100 参考重量=132kg

グラスカル 関東 東北NETIS掲載終了
QS-030071

インサート

※ガイドピンは別途オプション販売です。

ガイドピン用孔
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00
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22
00

t=50
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ガイドピン用孔
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L=
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※本体パネルL1100は受注生産品となります。

インサート

ガイドピン用孔
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L=
11
00

L=
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t=45

※上部連結パネルは受注生産品となります。
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L=990

17
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50

3040
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40
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※地域により底版ブロックの凹凸勘合部が
　逆になる場合があります。
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環境・FRC関連グラスカル

商標登録第4609505号

上部連結用パネル 参考重量=72kg

底版ブロック 参考重量=43kg

■正面図 ■側面図 ■正面図 ■側面図

■平面図 ■側面図

■正面図

■正面図 ■側面図

■正面図 ■側面図

■標準施工断面図 ※法長1100、1600、2200に対応します。

※底版ブロックを使用しない場合

基本形状図

形状・寸法
重量

基本形状図

形状・寸法
重量

標準施工
断面図

1.メンテナンスフリー
メンテナンスフリーの対策として歩道及び車道部に設置し、除草作業の問題を
解消します。

2.安全性
雑草が車両の視線誘導の障害となることを防ぎ、歩行者通行の障害も防ぎます。

3.景観性
製品表面が景観的に配慮した石肌模様でデザインしてあり、周囲の環境と調和
します。

4.防災性
雑草へのタバコの投げ捨てなどによる火災の発生を防止します。

5.施工性
法面草押え版本体と底版ブロックの接合面を曲面加工にしており法面勾配に対
して施工がフレキシブルに対応できます。
※吊り金具は、アイボルトM-16をご用意下さい。

●特長

〈法面草押え版〉

除草作業の問題を解消します。
グラスカルとは…
メンテナンスフリーの草刈り対策が要望されているなか、道路法面に設置することに

より、草刈りの環境改善を目的とした法面草押え版です。

▲グラスカルの石肌模様の
　表面部の拡大図

宮城県南三陸町

本体パネル L2200 参考重量=264kg 本体パネル L1600 参考重量=192kg 本体パネル L1100 参考重量=132kg

グラスカル 関東 東北NETIS掲載終了
QS-030071
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環境・FRC関連エッジボード

エッジボード継ぎ目

天端カバー継ぎ目

天端カバー

アンカーピン

天端カバー

エッジボード

ベース

継ぎ目テープ

1000

1000

関東 東北GRC

形状・寸法

基本形状図

エッジボード〈GRC製仕切り板〉

1.従来のプラスチック製品と違って、直線部が美しく仕上がります。

2.薄板なので、１ｍＲのカーブも対応可能。美しいエッジラインを演出します。

3.主材がGRC製で熱に強く、アスファルト施工にも対応できます。

4.敷地の有効利用が可能で段差ができないバリアフリー対応です。　　　

●特長

天端幅が６㎜なのでスッキリとした景観を創
出できます。

基本的に歩行者系道路あれば、インターロッ
キングの見切り材として使用できます（路盤
構成に応じたサイズを使用します）

園路等の見切り材として
インター
ロッキング舗装の見切り材として

舗装材の
敷き砂流失防止として

　エッジボードは、芝生やグランドカバーと砂地や植込みとの間に、綺麗な境界線
をつくる新しい見切り材です。従来使われていた波板や杉板などの見切り材に比
べて、様々な点で優れ、これからの公園づくりや街の景観整備にすばらしい効果を
発揮します。

■標準施工図

■形状・寸法

園路や遊歩道に最適 敷砂の流出は不陸の
原因になります

縁石よりもすっきりした
仕上がりになります

ブロック系舗装の、不陸の原因の一つである
敷き砂の流出防止が期待できます。

施工写真

施工手順エッジボード施工手順
1.ベース設置

2.エッジボード挿入

3.アンカー打込み

4.天端カバー

※天端カバーは転圧時に製品天端を保護する役割ですので、コンクリート舗装等の転圧をしない舗装の場
合は必要ははありません。また、天端カバーはアスファルト舗装の冷却時に縮み、継ぎ目に隙間ができる
可能性があります隙間が目立った場合は、天端カバーの余りを切って挿入してください。
※舗装材側の基礎材及び埋め戻しと反対側の埋め戻しは製品がズレないように均等に投入してください。
さらに、埋め戻した材料を数回に分けて足で踏み固めると、製品がより強固に固定されます。
　エッジボードの継ぎ目と天端カバーの継ぎ目が、重ならない位置に挿入します。
※現場状況に応じて、接着剤による接着施工を行ってください。詳細は担当営業にご相談ください。

　エッジボードの継ぎ目と
天端カバーの継ぎ目が、重
ならない位置に挿入します。
　芝生･雑草等の根の侵入
の防止と、天端カバーのズ
レ抑制を兼ねて、エッジボー
ドの継ぎ目にテープを貼り
ます。

　ベースのスリット部にエッ
ジボードを挿入し、高さを微
調整します。Ｒ部分は、所定
のＲになるように、手で少し
ずつ曲げてから挿入する。
急激に曲げると割れる場合
があります。

　ベースにアンカーピンを
打込みずれないようにしま
す。（カーブ部など、ベース
が動く可能性があるところ
だけでも可）

　床掘り後、高さを合わせ
て、エッジボード本体の継ぎ
目の位置にベースを設置し
ます。

5
H

1000

天端カバー（接着剤固定）

GRCエッジボードベース

アンカーピン

継ぎ目テープ

1000

H=100,150,180（標準サイズ）

6

H

H=100,150,180（標準サイズ）

※標準寸法以外のサイズも
特注で対応いたします。詳
細は営業担当にご相談
下さい。
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環境・FRC関連エッジボード

エッジボード継ぎ目

天端カバー継ぎ目

天端カバー

アンカーピン

天端カバー

エッジボード

ベース

継ぎ目テープ

1000

1000

関東 東北GRC

形状・寸法

基本形状図

エッジボード〈GRC製仕切り板〉

1.従来のプラスチック製品と違って、直線部が美しく仕上がります。

2.薄板なので、１ｍＲのカーブも対応可能。美しいエッジラインを演出します。

3.主材がGRC製で熱に強く、アスファルト施工にも対応できます。

4.敷地の有効利用が可能で段差ができないバリアフリー対応です。　　　

●特長

天端幅が６㎜なのでスッキリとした景観を創
出できます。

基本的に歩行者系道路あれば、インターロッ
キングの見切り材として使用できます（路盤
構成に応じたサイズを使用します）

園路等の見切り材として
インター
ロッキング舗装の見切り材として

舗装材の
敷き砂流失防止として

　エッジボードは、芝生やグランドカバーと砂地や植込みとの間に、綺麗な境界線
をつくる新しい見切り材です。従来使われていた波板や杉板などの見切り材に比
べて、様々な点で優れ、これからの公園づくりや街の景観整備にすばらしい効果を
発揮します。

■標準施工図

■形状・寸法

園路や遊歩道に最適 敷砂の流出は不陸の
原因になります

縁石よりもすっきりした
仕上がりになります

ブロック系舗装の、不陸の原因の一つである
敷き砂の流出防止が期待できます。

施工写真

施工手順エッジボード施工手順
1.ベース設置

2.エッジボード挿入

3.アンカー打込み

4.天端カバー

※天端カバーは転圧時に製品天端を保護する役割ですので、コンクリート舗装等の転圧をしない舗装の場
合は必要ははありません。また、天端カバーはアスファルト舗装の冷却時に縮み、継ぎ目に隙間ができる
可能性があります隙間が目立った場合は、天端カバーの余りを切って挿入してください。
※舗装材側の基礎材及び埋め戻しと反対側の埋め戻しは製品がズレないように均等に投入してください。
さらに、埋め戻した材料を数回に分けて足で踏み固めると、製品がより強固に固定されます。
　エッジボードの継ぎ目と天端カバーの継ぎ目が、重ならない位置に挿入します。
※現場状況に応じて、接着剤による接着施工を行ってください。詳細は担当営業にご相談ください。

　エッジボードの継ぎ目と
天端カバーの継ぎ目が、重
ならない位置に挿入します。
　芝生･雑草等の根の侵入
の防止と、天端カバーのズ
レ抑制を兼ねて、エッジボー
ドの継ぎ目にテープを貼り
ます。

　ベースのスリット部にエッ
ジボードを挿入し、高さを微
調整します。Ｒ部分は、所定
のＲになるように、手で少し
ずつ曲げてから挿入する。
急激に曲げると割れる場合
があります。

　ベースにアンカーピンを
打込みずれないようにしま
す。（カーブ部など、ベース
が動く可能性があるところ
だけでも可）

　床掘り後、高さを合わせ
て、エッジボード本体の継ぎ
目の位置にベースを設置し
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環境・FRC関連KCスタンドフォーム

スタンドフォーム

専用連結金具

NETIS掲載終了
QS-110041-VEKCスタンドフォーム〈高性能コンクリート表面被覆材〉

〈FRC製埋設型枠〉 関東 東北FRC

施工手順

1.抜群の付着力
コンクリート付着面にポリエステル・ビニロン繊維を配置。現場打ちコンクリート
と強固に付着します。また、ガラス繊維の補強により、高い曲げ強度と耐衝撃性
があります。

2.耐摩耗性、耐中性化
特殊混和材を使用しているKCスタンドフォームは、表面が緻密で一般のコンク
リートより耐摩耗性、耐中性化に優れています。

3.施工性と加工の自由度
大きさを自由にカッティングできるメリットを活かし、専用の連結金具との併用
で、現場加工での自由なコンクリートブロックが成型可能になります。高い場所
への設置や、縦型での使用など通常の型枠工法では手間のかかる設置も、現場
でのカッティングが可能なため自在に型枠が組めます。

●特長

形状・寸法
重量表

基本形状図

コンクリート付着面にポリエステル・ビニロン繊維を配置。現場打ち
コンクリートとの付着力を向上し「KCフォーム」の縦使いを実現しました。

▲打設面拡大

■寸法・重量表
寸　法（mm）

W t L
参考重量
（kg）
5.9
11.7
23.5
7.8
15.7
31.3
9.8
19.6
39.1

500
1000
2000
500
1000
2000
500
1000
2000

910
910
910
910
910
910
910
910
910

6
6
6
8
8
8
10
10
10

大型標識基礎
への使用例

①掘削状況 ②型枠設置
　

③表面加湿

④アンカー筋設置
　

⑤生コン打設 ⑥仕上げ・養生

河川の現場打堰堤工 

砂防堰堤目地部埋設型枠工法　　　　　　

KCスタンドフォーム　適用早見表

各種施工例

適用早見表

落橋防止装置の埋設型枠として

KCスタンドフォーム

落橋防止装置

○従来の合材を使用する工法のように左右別々に構築していくのではなく、１段ずつ同時に打ち上げて工期を短縮。

型組状況
支保材はアングル（既製品）を使用。
背面のサポート筋と溶接して固定。

生コンは交互に打設。
生コン圧を打ち消しあい、補強を最低限に抑えます。

組立・漏洩防止シート設置
　

水中コンクリート打設
　

【設計条件】
●GRCの弾性係数
 　　Egrc= 2. 00 × 107 kN/m2
●打設生コンの単位体積重量
　　γc= 23 kN/m3

【使用上の注意事項】
●適用範囲は安全率を考慮しておりますが、不測の荷重（落下・振動機接触などの衝撃）
　により製品にクラックが発生する場合があります。
●コンクリート打設時・締固め作業時や資材運搬の際は、十分ご注意下さい。
●KCスタンドフォームには繊維の方向性があります。図の通りに長繊維方向をL方向に
　合わせてご使用下さい。

H×γc

専用組立金具

打設圧

L

H 長繊維方向

製品が乾燥している
と、生コンの水分を吸
水してしまい十分な付
着が得られない場合
があります。

※KCスタンドフォームには繊維の方向性があります。
　図の通りに長繊維方向を幅方向に合わせてご使用
　下さい。

専用組立金具L

長繊維方向
L

長繊維方向
t

W

打設スパンL（mm）
200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

打
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環境・FRC関連KCスタンドフォーム

スタンドフォーム

専用連結金具

NETIS掲載終了
QS-110041-VEKCスタンドフォーム〈高性能コンクリート表面被覆材〉

〈FRC製埋設型枠〉 関東 東北FRC

施工手順

1.抜群の付着力
コンクリート付着面にポリエステル・ビニロン繊維を配置。現場打ちコンクリート
と強固に付着します。また、ガラス繊維の補強により、高い曲げ強度と耐衝撃性
があります。

2.耐摩耗性、耐中性化
特殊混和材を使用しているKCスタンドフォームは、表面が緻密で一般のコンク
リートより耐摩耗性、耐中性化に優れています。

3.施工性と加工の自由度
大きさを自由にカッティングできるメリットを活かし、専用の連結金具との併用
で、現場加工での自由なコンクリートブロックが成型可能になります。高い場所
への設置や、縦型での使用など通常の型枠工法では手間のかかる設置も、現場
でのカッティングが可能なため自在に型枠が組めます。

●特長

形状・寸法
重量表

基本形状図

コンクリート付着面にポリエステル・ビニロン繊維を配置。現場打ち
コンクリートとの付着力を向上し「KCフォーム」の縦使いを実現しました。

▲打設面拡大

■寸法・重量表
寸　法（mm）

W t L
参考重量
（kg）
5.9
11.7
23.5
7.8
15.7
31.3
9.8
19.6
39.1

500
1000
2000
500
1000
2000
500
1000
2000

910
910
910
910
910
910
910
910
910

6
6
6
8
8
8
10
10
10

大型標識基礎
への使用例

①掘削状況 ②型枠設置
　

③表面加湿

④アンカー筋設置
　

⑤生コン打設 ⑥仕上げ・養生

河川の現場打堰堤工 

砂防堰堤目地部埋設型枠工法　　　　　　

KCスタンドフォーム　適用早見表

各種施工例

適用早見表

落橋防止装置の埋設型枠として

KCスタンドフォーム

落橋防止装置

○従来の合材を使用する工法のように左右別々に構築していくのではなく、１段ずつ同時に打ち上げて工期を短縮。

型組状況
支保材はアングル（既製品）を使用。
背面のサポート筋と溶接して固定。

生コンは交互に打設。
生コン圧を打ち消しあい、補強を最低限に抑えます。

組立・漏洩防止シート設置
　

水中コンクリート打設
　

【設計条件】
●GRCの弾性係数
 　　Egrc= 2. 00 × 107 kN/m2
●打設生コンの単位体積重量
　　γc= 23 kN/m3

【使用上の注意事項】
●適用範囲は安全率を考慮しておりますが、不測の荷重（落下・振動機接触などの衝撃）
　により製品にクラックが発生する場合があります。
●コンクリート打設時・締固め作業時や資材運搬の際は、十分ご注意下さい。
●KCスタンドフォームには繊維の方向性があります。図の通りに長繊維方向をL方向に
　合わせてご使用下さい。

H×γc

専用組立金具

打設圧

L

H 長繊維方向

製品が乾燥している
と、生コンの水分を吸
水してしまい十分な付
着が得られない場合
があります。

※KCスタンドフォームには繊維の方向性があります。
　図の通りに長繊維方向を幅方向に合わせてご使用
　下さい。

専用組立金具L

長繊維方向
L

長繊維方向
t

W

打設スパンL（mm）
200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

打
設
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環境・FRC関連
エクセリート
LSスラブ

エクセリート〈GRC製ダクト蓋〉 関東 東北 関東 東北GRC

1.耐衝撃強度が大きい
燃えない、錆びない、腐らないというGRCの特性のほか、高い
耐衝撃強度を有しています。

2.鉄板、鋳鉄製品と比べ経済的です

3.軽量で取り扱いが簡単
従来のコンクリート製品に比べ約40％の軽量化を実現、取扱
いが簡単です。

4.現場での加工が容易
ダイヤモンドカッター、コンクリート用ドリルにより現場での加
工が簡単にできます。

●特長

高強度かつ軽量で、施工性に優れています。

基本形状図

形状・寸法
重量表

■寸法・重量表
呼　称
（W）

寸　　法（mm）
W1 L T

参考重量
（kg）

300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

サイズ 把手の数
300～  700用
800～1500用

400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

2ヶ
4ヶ

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

20
20
20
20
20
25
25
25
30
35
35
40
40

17.0
21.5
25.8
30.1
34.4
48.4
53.8
59.0
77.0
97.8
103.0
129.0
138.0

■設計条件（人荷重）

●すべりにくい
表面に凸状縞模様を配してすべ
りにくくし、安全に歩行ができま
す。

●保守点検用把手
エクセリートは、保守、点検が容
易に行えるように取手吊金具を
用意しており、現場に応じて容易
に穴あけ、取付けが可能です。

LSスラブ〈プレストレストFRC製スラブ〉
プレストレスを採用しFRCの長所を生かした
超軽量プレキャストスラブです。

1.超軽量
FRC素材にプレストレスを加えた超軽量プレキャストスラブです。
軽量なため人力での運搬取付が容易です。

2.経済性
使用する幅に合わせて100mmピッチで選択できるので経済的
です。

3.安全性
表面に縞鋼板模様を施し滑りにくくなっています。

4.施工性
ダイヤモンドカッターによる現場加工が容易です。

●特長

基本形状図

形状・寸法
重量表

■寸法・重量表
呼　称
（W）

寸法（mm）
W

参考重量
（kg）

1400用
1500用
1600用
1700用
1800用
1900用
2000用

1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200

52
55
58
61
65
68
71

GRC:ガラス繊維補強セメント

縞鋼板模様による滑り止め効果

緊張材

補強材

■設計条件（人荷重）

※農作業機械等重量物の上載は避けてください。

■参考施工図

■平面図

■側面図

■正面図

FRC

■施工断面図

■取手金具詳細図

■平面図(W300～700) ■平面図(W800～1500)

150
200
250
300
350
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300

W2

群集荷重：q＝5kN／m2

W1

50 50

W

100

エクセリート

座金
ナット

φ10丸棒
（SUS-304）

W1

T
L

群集荷重：q＝5kN／m2

63

20
50

20 50

63
12
5

12
5

50
0

50
0

W

W
W:水路幅+200mm

12
5

現場条件により取付け方法が異なります。
詳細は、営業担当にご相談ください。

※固定金具、オールアンカーは現場手配となります。

50

50
3.
2 100

固定金具
t=3.2

LSスラブ LSスラブ

50 オールアンカー

エクセリートとの「かかりしろ」は
50mm以上確保してください。

70
0※

W1

T
L

70
0※

W2※

(水路幅)

※取手金具はオプションになります。
※上記の取付金具位置は参考です。
　詳細については担当営業にお問い合わせください。

取付金具取付金具
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環境・FRC関連
エクセリート
LSスラブ

エクセリート〈GRC製ダクト蓋〉 関東 東北 関東 東北GRC

1.耐衝撃強度が大きい
燃えない、錆びない、腐らないというGRCの特性のほか、高い
耐衝撃強度を有しています。

2.鉄板、鋳鉄製品と比べ経済的です

3.軽量で取り扱いが簡単
従来のコンクリート製品に比べ約40％の軽量化を実現、取扱
いが簡単です。

4.現場での加工が容易
ダイヤモンドカッター、コンクリート用ドリルにより現場での加
工が簡単にできます。

●特長

高強度かつ軽量で、施工性に優れています。

基本形状図

形状・寸法
重量表

■寸法・重量表
呼　称
（W）

寸　　法（mm）
W1 L T

参考重量
（kg）

300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

サイズ 把手の数
300～  700用
800～1500用

400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

2ヶ
4ヶ

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

20
20
20
20
20
25
25
25
30
35
35
40
40

17.0
21.5
25.8
30.1
34.4
48.4
53.8
59.0
77.0
97.8
103.0
129.0
138.0

■設計条件（人荷重）

●すべりにくい
表面に凸状縞模様を配してすべ
りにくくし、安全に歩行ができま
す。

●保守点検用把手
エクセリートは、保守、点検が容
易に行えるように取手吊金具を
用意しており、現場に応じて容易
に穴あけ、取付けが可能です。

LSスラブ〈プレストレストFRC製スラブ〉
プレストレスを採用しFRCの長所を生かした
超軽量プレキャストスラブです。

1.超軽量
FRC素材にプレストレスを加えた超軽量プレキャストスラブです。
軽量なため人力での運搬取付が容易です。

2.経済性
使用する幅に合わせて100mmピッチで選択できるので経済的
です。

3.安全性
表面に縞鋼板模様を施し滑りにくくなっています。

4.施工性
ダイヤモンドカッターによる現場加工が容易です。

●特長

基本形状図

形状・寸法
重量表

■寸法・重量表
呼　称
（W）

寸法（mm）
W

参考重量
（kg）

1400用
1500用
1600用
1700用
1800用
1900用
2000用

1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200

52
55
58
61
65
68
71

GRC:ガラス繊維補強セメント

縞鋼板模様による滑り止め効果

緊張材

補強材

■設計条件（人荷重）

※農作業機械等重量物の上載は避けてください。

■参考施工図

■平面図

■側面図

■正面図

FRC

■施工断面図

■取手金具詳細図

■平面図(W300～700) ■平面図(W800～1500)

150
200
250
300
350
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300

W2

群集荷重：q＝5kN／m2

W1

50 50

W

100

エクセリート

座金
ナット

φ10丸棒
（SUS-304）

W1

T
L

群集荷重：q＝5kN／m2

63

20
50

20 50

63
12
5

12
5

50
0

50
0

W

W
W:水路幅+200mm

12
5

現場条件により取付け方法が異なります。
詳細は、営業担当にご相談ください。

※固定金具、オールアンカーは現場手配となります。

50

50
3.
2 100

固定金具
t=3.2

LSスラブ LSスラブ

50 オールアンカー

エクセリートとの「かかりしろ」は
50mm以上確保してください。

70
0※

W1

T
L

70
0※

W2※

(水路幅)

※取手金具はオプションになります。
※上記の取付金具位置は参考です。
　詳細については担当営業にお問い合わせください。

取付金具取付金具
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環境・FRC関連ファイコン

ファイコン〈FRC製集水蓋版〉 関東 東北FRC

形状・寸法
重量表

基本形状図基本形状図

1.優れた耐衝撃性。
従来のガラス繊維に替え、PET繊維を混入して、耐衝撃強度を向上し、角欠けが
少なくなりました。
（従製品より耐衝撃強度1.7倍増：当社比）

2.雨天でも滑りにくい。
FRC製ですので、雨天でもグレーチングのように滑りません。

3.目詰まり騒音にも万全対策
目詰まり防止策として、入水口よりも製品下端を広く設計してあり、また騒音防
止策として製品下端にクッション材を圧着し、車輌通過時の打撃音を減少させま
す。

4．規格に合わせ、しかも経済的。
国土交通省及び各県、市町村タイプに規格寸法を合わせた製品で、鋼製グレー
チングと比較して経済的です。

5．軽量化による施工性の良さ
門型構造あるいはアーチ型構造の採用でRC製蓋版より軽量化され施工性がよ
く、既設の蓋との取り替えにより簡単に集水箇所を設ける事ができます。

6.細目タイプも価格が同じです。
JIS規格、VS側溝用、には細目タイプ（10mm）もあります。詳しくは、担当営業
までお問い合わせ下さい。

7.周囲と調和します。
コンクリートと同系色ですので、視覚的に違和感がありません。

●特長

FRC（繊維補強セメント）を使用した集水蓋版です。

PET繊維

ファイコンとは…
430
530

430
520

105
166

100
100

39
41

q=0.5t/m2

q=0.5t/m2

24
20

T-25
T-25

C2-F300
C2-F400

110
120

46
51

ファイコンはFRC（繊維補強セメント）を使用した集水蓋版です。素材であるPET繊維と鉄筋コンクリートのそれぞれの特長を有効に活か
し、国土交通省標準設計用側溝および各県タイプの規格寸法に合わせております。数多くの特長を持つファイコンは各官公庁をはじめ、あ
らゆるところでご採用いただき、着実に実績を伸ばしています。

施工例

※サイズにより裏面形状が異なる場合があります。

Cタイプ（国土交通省規格） ■C1型（歩道用） 縦断用

呼　称

500
500

A B D
寸　法（mm）

TM L
参考重量
（kg） 荷 重

JFタイプ（JIS規格：3種） ■JIS落ちふた式U型側溝3種用（車道用） 縦断用

細目JFタイプ（JIS規格：3種） ■JIS落ちふた式U型側溝3種用（車道用） 縦断用

呼　称

JF（Ⅲ）-250
JF（Ⅲ）-300
JF（Ⅲ）-400
JF（Ⅲ）-500

362
412
512
622

352
402
502
612

  80
105
145
211

  90
  90
110
125

500
500
500
500

29
33
48
53

T-25
T-25
T-25
T-25

A B D
寸　法（mm）

T
24
24
20
20

M L
参考重量
（kg） 荷 重

呼　称

JF（Ⅲ）-250細目
JF（Ⅲ）-300細目

362
412

352
402

  80
116

500
500

27
32

T-25
T-25

A B D
寸　法（mm）

T
10
10

M L
参考重量
（kg） 荷 重

JF（Ⅲ）-400細目 512 502 145

  90
  95
110 500 4510 T-25

C1-F300
C1-F400

430
530

430
520

105
166

24
20

Cタイプ（国土交通省規格） ■C2型（車道用） 縦断用

呼　称

500
500

A B D
寸　法（mm）

TM L
参考重量
（kg） 荷 重

T-25
T-25

430
530

430
520

105
166

Cタイプ（国土交通省規格） ■C3型（車道用） 縦断用

呼　称

500
500

A B D
寸　法（mm）

TM L
参考重量
（kg） 荷 重

C3-F300
C3-F400

130
130

54
55

24
20

P E T は、ポリエチレン・テレフタレート：
Polyethylene Terephthalateを略した名称、
石油を原料とするポリエステルの一種です。繊維
としては、私たちが着ているポリエステル素材の
シャツや、部屋のカーテン、フィルムとしてはビデ
オテープや包装用フィルムなどに使われています。
つまり、PET繊維は、ポリエステル繊維と同じ原料
からできているのでガラス繊維と同様に安全性に
関しては問題ありません。

■青森県むつ市 ■岩手県陸前高田市■宮城県気仙沼市

■愛知県名古屋市 ■鹿児島県鹿児島市■宮崎県木城町
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環境・FRC関連ファイコン

ファイコン〈FRC製集水蓋版〉 関東 東北FRC

形状・寸法
重量表

基本形状図基本形状図

1.優れた耐衝撃性。
従来のガラス繊維に替え、PET繊維を混入して、耐衝撃強度を向上し、角欠けが
少なくなりました。
（従製品より耐衝撃強度1.7倍増：当社比）

2.雨天でも滑りにくい。
FRC製ですので、雨天でもグレーチングのように滑りません。

3.目詰まり騒音にも万全対策
目詰まり防止策として、入水口よりも製品下端を広く設計してあり、また騒音防
止策として製品下端にクッション材を圧着し、車輌通過時の打撃音を減少させま
す。

4．規格に合わせ、しかも経済的。
国土交通省及び各県、市町村タイプに規格寸法を合わせた製品で、鋼製グレー
チングと比較して経済的です。

5．軽量化による施工性の良さ
門型構造あるいはアーチ型構造の採用でRC製蓋版より軽量化され施工性がよ
く、既設の蓋との取り替えにより簡単に集水箇所を設ける事ができます。

6.細目タイプも価格が同じです。
JIS規格、VS側溝用、には細目タイプ（10mm）もあります。詳しくは、担当営業
までお問い合わせ下さい。

7.周囲と調和します。
コンクリートと同系色ですので、視覚的に違和感がありません。

●特長

FRC（繊維補強セメント）を使用した集水蓋版です。

PET繊維

ファイコンとは…
430
530

430
520

105
166

100
100

39
41

q=0.5t/m2

q=0.5t/m2

24
20

T-25
T-25

C2-F300
C2-F400

110
120

46
51

ファイコンはFRC（繊維補強セメント）を使用した集水蓋版です。素材であるPET繊維と鉄筋コンクリートのそれぞれの特長を有効に活か
し、国土交通省標準設計用側溝および各県タイプの規格寸法に合わせております。数多くの特長を持つファイコンは各官公庁をはじめ、あ
らゆるところでご採用いただき、着実に実績を伸ばしています。

施工例

※サイズにより裏面形状が異なる場合があります。

Cタイプ（国土交通省規格） ■C1型（歩道用） 縦断用

呼　称

500
500

A B D
寸　法（mm）

TM L
参考重量
（kg） 荷 重

JFタイプ（JIS規格：3種） ■JIS落ちふた式U型側溝3種用（車道用） 縦断用

細目JFタイプ（JIS規格：3種） ■JIS落ちふた式U型側溝3種用（車道用） 縦断用

呼　称

JF（Ⅲ）-250
JF（Ⅲ）-300
JF（Ⅲ）-400
JF（Ⅲ）-500

362
412
512
622

352
402
502
612

  80
105
145
211

  90
  90
110
125

500
500
500
500

29
33
48
53

T-25
T-25
T-25
T-25

A B D
寸　法（mm）

T
24
24
20
20

M L
参考重量
（kg） 荷 重

呼　称

JF（Ⅲ）-250細目
JF（Ⅲ）-300細目

362
412

352
402

  80
116

500
500

27
32

T-25
T-25

A B D
寸　法（mm）

T
10
10

M L
参考重量
（kg） 荷 重

JF（Ⅲ）-400細目 512 502 145

  90
  95
110 500 4510 T-25

C1-F300
C1-F400

430
530

430
520

105
166

24
20

Cタイプ（国土交通省規格） ■C2型（車道用） 縦断用

呼　称

500
500

A B D
寸　法（mm）

TM L
参考重量
（kg） 荷 重

T-25
T-25

430
530

430
520

105
166

Cタイプ（国土交通省規格） ■C3型（車道用） 縦断用

呼　称

500
500

A B D
寸　法（mm）

TM L
参考重量
（kg） 荷 重

C3-F300
C3-F400

130
130

54
55

24
20

P E T は、ポリエチレン・テレフタレート：
Polyethylene Terephthalateを略した名称、
石油を原料とするポリエステルの一種です。繊維
としては、私たちが着ているポリエステル素材の
シャツや、部屋のカーテン、フィルムとしてはビデ
オテープや包装用フィルムなどに使われています。
つまり、PET繊維は、ポリエステル繊維と同じ原料
からできているのでガラス繊維と同様に安全性に
関しては問題ありません。

■青森県むつ市 ■岩手県陸前高田市■宮城県気仙沼市

■愛知県名古屋市 ■鹿児島県鹿児島市■宮崎県木城町
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環境・FRC関連エールプレート

エールプレート〈多用途GRC版〉〈階段蹴上げ部残存型枠仕様〉 関東 東北GRC

基本形状図

施工事例

重機の入らない急峻な場所での現場
打ち階段施工に最適な残存型枠です。

1.高強度・軽量
GRC（ガラス繊維強化セメント）製で、高い曲げ強度と靭性を有し、軽量なため
人力で施工できます。

2.施工性
型枠の解体撤去作業が不要で、背面のインサートを利用すればセパレータもい
らず、工期の大幅短縮が可能です。

●特長

形状・寸法
重量

■側面図

エールプレート 製品重量=22.6kg

仙台東道路の災害緊急避難用階段として、エールプレートが
NEXCOをはじめ、国交省東北地方整備局に提案・採用頂きました。

施工手順

1.側面コンパネ設置

2.製品敷設

3.アンカー敷設

4.アンカー筋を本体インサートに固定

5.アンカー結束

6.生コン打設完了

※長さ方向に延長して使用する場合には
　伸縮目地を御検討ください。

15

2000
200400400400400200 50

15

15

30
0

PインサートM10貫通孔2箇所 PインサートM10

30
0

●貫通孔から前面側に金具を出し、前の段
　との一体化を図ることできます。

※河川護岸等に使用する場合には、モルタル接着剤の塗布をご検討ください。

NETIS登録
CG-120006-VE



206 ■ 東京セメント工業製品カタログ　【環境関連・FRC製品】 207東京セメント工業製品カタログ　【環境関連・FRC製品】 ■

環境・FRC関連エールプレート

エールプレート〈多用途GRC版〉〈階段蹴上げ部残存型枠仕様〉 関東 東北GRC

基本形状図

施工事例

重機の入らない急峻な場所での現場
打ち階段施工に最適な残存型枠です。

1.高強度・軽量
GRC（ガラス繊維強化セメント）製で、高い曲げ強度と靭性を有し、軽量なため
人力で施工できます。

2.施工性
型枠の解体撤去作業が不要で、背面のインサートを利用すればセパレータもい
らず、工期の大幅短縮が可能です。

●特長

形状・寸法
重量

■側面図

エールプレート 製品重量=22.6kg

仙台東道路の災害緊急避難用階段として、エールプレートが
NEXCOをはじめ、国交省東北地方整備局に提案・採用頂きました。

施工手順

1.側面コンパネ設置

2.製品敷設

3.アンカー敷設

4.アンカー筋を本体インサートに固定

5.アンカー結束

6.生コン打設完了

※長さ方向に延長して使用する場合には
　伸縮目地を御検討ください。
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0

●貫通孔から前面側に金具を出し、前の段
　との一体化を図ることできます。

※河川護岸等に使用する場合には、モルタル接着剤の塗布をご検討ください。

NETIS登録
CG-120006-VE
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環境・FRC関連サイドブロック

サイドブロック〈プレキャスト小口止ブロック〉 関東 東北

特許登録第6151929号

1.1段の高さを50cmに設定しているため、ブロック積みとほぼ
同時に積み上げることが可能です。

2.サイドブロックを挟んで、擁壁の反対側も随時埋め戻すことが
可能です。

3.サイドブロック1個の重量が130kg程度なので、積みブロッ
クを施工する重機で施工可能です。

●特長

小口止め工をプレキャスト化
ブロック積み工と小口止め工が同時に進行可能です。

形状・寸法
重量

基本形状図 5分用前面型ブロック 4分用背面型ブロック

■側面図

■平面図

■側面図

■平面図

参考重量＝130kg 参考重量＝110kg

標準施工
断面図標準施工断面図 ※天端奥行き900未満の場合、中詰コンクリートの打設が困難になりますのでご注意ください。

■専用セパレータ穴位置図

・専用セパ用穴は、M6ボルトが通る径の穴を
　現場であけます。
・KCスタンドフォームの長さが400㎜以上は
　専用セパを4ヶ所、650㎜以上は6ヶ所取り
　付けます。

■A-A断面図

■B-B断面図

●側壁は、現場打ちコンクリートとの付着が良好な「KCスタンドフォーム」を使用します。
●「KCスタンドフォーム」の長さ調整カット、セパレータ用穴開けは現場加工となります。
●アングルで仮固定し、背面用ブロックが不慮の荷重で転倒するのを防止します。またアングルは側壁のはらみ防止も兼ねます。(※現場手配)
●中詰めコンクリートは、製品高さの8割程度打設し、製品の継ぎ目と打ち継ぎ面が合わないようにします。
●前面用・背面用ブロックからのアンカーを鉄筋で連結し、一体化を図っています。
●上下の位置決めはサイドブロック用ポインターで行います。

構造図

はらみ防止用専用セパレータ（4ヶ所）
※現場手配

転倒防止・はらみ防止アングル
※現場手配

背面用ブロック
前面用ブロック

サイドブロック用ポインター

KCスタンドフォーム

Sアンカーボルト
D13鉄筋

NETIS登録
QS-140005-VE

200265

30
0

サイドブロック用ポインター 設置穴
4ヶ所

200265

465

50
0

1：
0.
4
100235250

485

30
0

100235250
485

50
0

12
0

1：
0.
5

サイドブロック用ポインター 設置穴
4ヶ所

※前面ブロックの面版デザインは
　2種類ございます。
　(画像はイメージです)

滑面模様ハツリ模様
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目
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目
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目
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目
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950

30
0

KCスタンドフォーム
D13鉄筋
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前面用ブロック 背面用ブロック

現場打ちコンクリート

465
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環境・FRC関連サイドブロック

サイドブロック〈プレキャスト小口止ブロック〉 関東 東北

特許登録第6151929号

1.1段の高さを50cmに設定しているため、ブロック積みとほぼ
同時に積み上げることが可能です。

2.サイドブロックを挟んで、擁壁の反対側も随時埋め戻すことが
可能です。

3.サイドブロック1個の重量が130kg程度なので、積みブロッ
クを施工する重機で施工可能です。

●特長

小口止め工をプレキャスト化
ブロック積み工と小口止め工が同時に進行可能です。

形状・寸法
重量

基本形状図 5分用前面型ブロック 4分用背面型ブロック

■側面図

■平面図

■側面図

■平面図

参考重量＝130kg 参考重量＝110kg

標準施工
断面図標準施工断面図 ※天端奥行き900未満の場合、中詰コンクリートの打設が困難になりますのでご注意ください。

■専用セパレータ穴位置図

・専用セパ用穴は、M6ボルトが通る径の穴を
　現場であけます。
・KCスタンドフォームの長さが400㎜以上は
　専用セパを4ヶ所、650㎜以上は6ヶ所取り
　付けます。

■A-A断面図

■B-B断面図

●側壁は、現場打ちコンクリートとの付着が良好な「KCスタンドフォーム」を使用します。
●「KCスタンドフォーム」の長さ調整カット、セパレータ用穴開けは現場加工となります。
●アングルで仮固定し、背面用ブロックが不慮の荷重で転倒するのを防止します。またアングルは側壁のはらみ防止も兼ねます。(※現場手配)
●中詰めコンクリートは、製品高さの8割程度打設し、製品の継ぎ目と打ち継ぎ面が合わないようにします。
●前面用・背面用ブロックからのアンカーを鉄筋で連結し、一体化を図っています。
●上下の位置決めはサイドブロック用ポインターで行います。

構造図

はらみ防止用専用セパレータ（4ヶ所）
※現場手配

転倒防止・はらみ防止アングル
※現場手配

背面用ブロック
前面用ブロック

サイドブロック用ポインター

KCスタンドフォーム

Sアンカーボルト
D13鉄筋

NETIS登録
QS-140005-VE

200265

30
0

サイドブロック用ポインター 設置穴
4ヶ所

200265
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サイドブロック用ポインター 設置穴
4ヶ所

※前面ブロックの面版デザインは
　2種類ございます。
　(画像はイメージです)
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環境・FRC関連KCサークル

関東 東北GRC

本体カラー
バリエーション

縁石

KCサークル〈GRC製樹木保護蓋〉

公園や歩道の樹木の根を保護し、
人々に憩いを与えてくれる木々の育成を促進します。

1．樹木をやさしく保譲
植物にとって根は、必要な栄養源を確保する重要な部分です。根元をやさし
く覆うことにより、根が直接踏まれたり、傷つけられたりすることを防ぎます。

2．樹木の育成を促進
KCサークルは、表面に透過模様を採用しています。そのため、通気性・集
水効果・採光性など、樹木育成のための条件を満たしています。

3．優れた耐久性・耐磨耗性
KCサークルの素材は、GRC（ガラス繊維強化セメント）です。通常のコン
クリートに比べ強度と耐久性があり、サビもなく美しい外観を保ちます。

4．あらゆる都市環境を演出
洗練されたデザインとハイグレードな質感、豊竃なカラーは、あらゆる都
市環境にマッチし、それぞれの術の特性にあった商品を自由に選べます。
また、特注システムによるオリジナルデザインで、地域の特色を最大限に
生かす街づくりができます。

5．樹木周囲の有効利用
街路等においては、十分な歩道幅員を確保できます。また、人が集うオー
プンスペースでは、快適な緑陰を楽しめます。

6．管理・施工も簡単
メンテナンスが植栽帯よりも容易なため、管理費のコストダウンが望めます。
施工においても、作業時間が大幅に短縮できます。

●特長

■SQ(正方形）タイプ

■CI（円形）タイプ

オーダーパターン
地域、環境に合わせたオリジナ
ルデザインをご提案します。

■RE（長方形）タイプ ■RE（長方形）タイプ■SQT（正方形・透水）タイプ

■Ｃ－10 黒擬石 ■Ｃ－11 灰擬石 ■Ｃ－12 白擬石 ■Ｃ－13 茶擬石 ■Ｃ－14 赤擬石 ■Ｃ－15 緑擬石

擬石
仕様

標準品

●本体の標準色は擬石仕様6色、塗装仕様2色をご用意しております。

■RCタイプ■擬石タイプ（白擬石）

縁石を据え付ける際は、必ず目地をお取りください。
※ご要望により、特注色のご注文も承ります。
※縁石のほかに鋼製アングル枠もあります。
※本体のみでも設置できます。

縁石は、標準品として擬石タイプとRCタイプの2種類をご用意しております。
KCサークルの型番（本体形状・サイズ）をご確認の上、お選びください。

実績写真
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環境・FRC関連KCサークル

関東 東北GRC
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メンテナンスが植栽帯よりも容易なため、管理費のコストダウンが望めます。
施工においても、作業時間が大幅に短縮できます。
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縁石を据え付ける際は、必ず目地をお取りください。
※ご要望により、特注色のご注文も承ります。
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環境・FRC関連サイドウォーク

砕石（単粒度砕石6号を推奨）

アンカーＢ

サイドウォーク

歩　道

アンカーＡ

雨水の流れ

■標準断面図

植樹桝があるために有効幅員が狭くなっており
歩行者や自転車が転倒する危険性があります。

サイドウォークで問題解決

施工前 施工後

GRCサイドウォーク〈GRC製植樹桝内歩道拡幅版〉

工費を抑えて植樹桝を保護し、歩道を拡幅します。

1.植樹桝内に設置して有効幅員を拡幅することができます。

2.従来の樹木保護蓋に比べて大幅に安価です。

3.専用縁石が必要ないので、既存の植樹桝にも簡単に設置できます。

4.砕石とアンカーで荷重を分散させます。

5.３つのパーツの組合せで、いろいろな寸法の植樹桝に対応できます。

6.砕石の毛細管現象で、製品の下部にも雨水を浸透させます。

形状・寸法
重量

基本形状図

組合せ例

コーナーパーツ 参考重量=19kg ロングパーツ 参考重量=13kg ショートパーツ 参考重量=5kg関東 東北
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環境・FRC関連サイドウォーク

砕石（単粒度砕石6号を推奨）
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サイドウォーク

歩　道

アンカーＡ

雨水の流れ

■標準断面図

植樹桝があるために有効幅員が狭くなっており
歩行者や自転車が転倒する危険性があります。

サイドウォークで問題解決

施工前 施工後

GRCサイドウォーク〈GRC製植樹桝内歩道拡幅版〉

工費を抑えて植樹桝を保護し、歩道を拡幅します。

1.植樹桝内に設置して有効幅員を拡幅することができます。

2.従来の樹木保護蓋に比べて大幅に安価です。

3.専用縁石が必要ないので、既存の植樹桝にも簡単に設置できます。

4.砕石とアンカーで荷重を分散させます。

5.３つのパーツの組合せで、いろいろな寸法の植樹桝に対応できます。

6.砕石の毛細管現象で、製品の下部にも雨水を浸透させます。

形状・寸法
重量

基本形状図

組合せ例
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