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耐震性貯水槽 施工手順動画

TC耐震貯水槽
TCI 40型・TC 60型

http://tokyo-cement.com/
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特長・製品組立図

TC耐震貯水槽〔二次製品耐震性貯水槽〕
●特長

製品組立図

無収縮モルタル充填

PCナット・ワッシャー
アンカープレート

ナット・ワッシャー

PC鋼棒

ブチルゴム

ブチルゴム
吸菅投入孔

マンホール蓋

頂　版

ボルト M12

PCナット・ワッシャー
アンカープレート

無収縮モルタル充填

1.施工の単純化と迅速性
プレキャストコンクリート製品の部材は全部水平継手
で成り立っております。接合面は凹凸構造でブチルゴ
ム接着のため組立が簡単で、少数の作業員で高度の施
工性を発揮できます。

2.工期の短縮と安全性
矢板土留や仮枠工事が一切不要で、そのための保安設
備や余掘り等の問題が生じないため等工事のスピード
化と安全性が高められます。従って隣接した家屋間の
空地、水位の高い場所も可能です。

3.止水の効果
（1）躯体部の継手は水平に継手ブチルゴム接着を特殊

な接合面をもって行います。また、内面にはシール
防水を施します。

（2）躯体部と底版は側壁全周囲の腰掛状の縁で（一次
止水）をし、尚、周囲の隙間にシール剤を打ち込み
（二次止水）更に防水モルタル（ 三次止水）を打設
し止水効果は万全です。

4.地盤沈下の安全性
水位の高い地域ではポンプアップをせずに潜函して下
げて行きます。水中コンクリート打設により水槽内の溜
まった水だけを排水しますので20～30m3程度で周
囲の土地、建物に影響を与えません。

5.不等沈下防止
軟弱地盤の地域には躯体のP.C鋼棒を利用してH型鋼
を設置して基準の高さにセットされるよう工夫されて
おります。

6.容量の種類
20m3、30m3、50m3も側壁の組合せに依って簡単
に組み合すことができます。

7.耐震効果
各ブロックはP.C鋼棒で締付けられ、継手は弾性ゴム
が使用され、耐震設計によって工場製作されており、地
震に対して充分耐えられます。

TCI-40Ⅰ・Ⅱ型及びTC-60Ⅱは「二次製品等耐震性貯水槽」として一般財団法人日本消防設備安全センターによって認定された製品です。
「二次製品等耐震性貯水槽」は消防庁の消防防災施設整備費補助金交付要綱に定める規格に適合する「認定」を受けており、認定品を使
用する際には「認定証」が交付されます。この認定証は、補助金交付申請書に添付する設計図、品質管理審査記録、製品検査記録等の書
類に代えることができ、事務の簡素化が図られます。
「二次製品等耐震性貯水槽」は、消火用としての用途として分類され、消火用以外の用途(飲料水等)にはご使用できませんのでご注意願
います。また、地下埋設型であるため、地上設置や半地下設置等ではご使用できません。その他の詳細な諸条件につきましては担当営業
までお問い合わせ願います。

40m3 タイプ
TCI-40 Ⅰ ・ Ⅱ 型
耐-21002号（二次製品等耐震性貯水槽）
42.10m3

縦置ボックスカルバート型（潜函工法） B3.0m×L5.4m×H4.8m
空地用 ： Ⅰ型 上載荷重10kN/m2

道路用 ： Ⅱ型 自動車荷重T-20（80kN）
人孔数 ： 1つ又は2つ（ピットも同数）
土かぶり ： Ⅰ型…0.00m～1.25m、 Ⅱ型…0.00m～1.50m
梯　子 ： FRP製梯子（オプション）
設置箇所の柱状図または土質データにより確認　※

※設置場所での土質条件について、認定条件へ適合しているか、及び施工が可能であるかの判断をする必要がありますので、必ず柱状図または
土質データ等を担当営業までご提示願います。

■認定条件・各種諸元
呼　　称
型式記号
型式番号
公称容量
形　　状
認定範囲

土質条件

60m3 タイプ
TC-60Ⅱ 型
耐-97084号（二次製品等耐震性貯水槽）
64.07m3

縦置ボックスカルバート型（潜函工法） B3.0m×L5.4m×H6.6m
空地用 ： －
道路用 ： Ⅱ型 自動車荷重T-20（80kN）
人孔数 ： 1つ又は2つ（ピットも同数）
土かぶり ： Ⅱ型…0.25m～1.50m
梯　子 ： FRP製梯子（オプション）
設置箇所の柱状図または土質データにより確認　※

備考 ： 
上記認定品のご使用には、認定条件の範囲内での使用が認められております。詳細な認定条件への適合について、ご不明な点は担当営
業までお問い合わせ願います。

無収縮モルタル充填

防水モルタル充填

PCナット・ワッシャー
アンカープレート

底版・集水ピット

ボルト

プレーンゴム
角座金・ナット

ドーナツスポンジ
ブチルゴム

ブチルゴム

側壁（1）

側壁（2）

側壁（4）

ブチルゴム

側壁（3）

ブチルゴム

ステップ（オプション）
梯子（オプション）

※バックアップ材、シーリング材は省略してあります。
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製品布設図

標準布設図
40m3

標準布設図
60m3

製品布設図　40m3 製品布設図　60m3

■Ａ-Ａ’断面図（地下水無し） ■Ａ-Ａ’断面図（地下水有り） ■B-B’断面図（地下水無し）

※吸管投入孔は1孔標準とし、オプションとして2孔にすることもできます。
※ステップ、梯子はオプション仕様です。

※吸管投入孔は1孔標準とし、オプションとして2孔にすることもできます。
※ステップ、梯子はオプション仕様です。

■B-B’断面図（地下水有り）

■頂版平面図

■底版・側壁（4）平面図

■Ａ-Ａ’断面図（地下水無し） ■Ａ-Ａ’断面図（地下水有り） ■B-B’断面図（地下水無し）

■頂版平面図

■底版・側壁（4）平面図

■B-B’断面図（地下水有り）
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施工工程

余掘掘削状況

据付状況

ブチルゴム貼付状況 据付状況

据付状況

潜函工法(機械掘削状況)

ブチルゴム貼付状況

緊張状況(PC鋼棒2本 対角線)

※側壁ブロック据付け完了後、対角上2箇所の所定の場所にPC鋼棒を差込み専用器具を
用いて緊張し、各ブロックを一体化させます。緊張力は250kNとします。

施工工程

防水工(側壁3)6

施工手順

工程写真

工程写真

土工(一次掘削)5

据付工(側壁3)防水工(側壁4)

※ブロックの溝部分にブチルゴ
ムを入れ、さらに溝の外側周りに
もブチルゴムを貼付けます。

据付工(側壁4)2

※製品の吊り卸しには一般的にラフテレークレーン車を使用
し、製品重量が最高約12tであるので、作業を安全に行う為、
3.5倍の重量の45t以上の能力をもつ機種を選定してくだ
さい。
※製品を仮置きして、位置の確認を行い誤差がある場合は、
位置微調整を行って正確を期してください。水平度はおおむ
ね保持できていればよく上端面は清掃してください。

準備工1

※貯水槽を埋設する位置決めを行い、据付部分の地盤をなら
します。掘削面積は5.480m×3.080m≒16.9m2ですが、
余掘は縦横それぞれ450～750mm余分に掘削します。地
盤はおおむね水平であればよく、据付角部4点を正確に示し
てください。

43
施工手順と概算工期日数

2.0日 3.0～4.0日 4.0～8.0日※ 2.0日

据
付
工
・
防
水
工
（
側
壁
4
・
3
）

土
工
（
一
次
掘
削
）

据
付
工
・
防
水
工
（
側
壁
2
・
1
）

緊
張
工

土
工
（
二
次
掘
削
）

水
中
不
分
離
性
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
設 ※

地
下
水
あ
り
の
場
合

据
付
工
（
底
版
）

据
付
工
（
頂
版
）

防
水
工
（
底
版
・
側
壁
）

基
礎
工
（
底
部
）

埋
戻
し
・
点
検
・
片
付
け
等

鉄
蓋
設
置

※地下水無しの場合は4.0日程度、地下水有りの場合
は水中不分離性コンクリートの養生期間を考慮し、8.0日
程度を目安とします。

据
付
工
（
吸
管
投
入
孔
）

準
備
工

緊張工8

据付工および防水工(側壁2, 側壁1)7
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施工工程

潜函工法(機械掘削状況) H型鋼設置状況

砕石投入状況

水中不分離性コンクリート混和剤の攪拌、投入状況　※地下水有りの場合のみ

水中不分離性コンクリート打設状況
※地下水有りの場合のみ

沈殿物(ヘドロ)処理状況

砕石、サンドクッション敷均し状況

※底部に砕石を敷均し、上層にクッション用の砂を敷均します。

底部水膨張ゴム貼付状況

底版据付状況

※集水ピットを取り付けた底版を側壁4の定位置に設置し、ボル
トで固定します。

頂版据付状況

2成分形ポリウレタン系シーリング材充填状況

1成分形弾性シーリング材充填状況

※側壁の継手の目地部分にプライマーを塗布し、1成分形弾性
シーリング材を充填します。

埋戻し状況

※埋戻しの後、底部及び側面の止水の点検、昇降用の梯子の取
付け及び上部蓋の設置をもって作業終了になります。

基礎工(4)14

工程写真
工程写真

基礎工(2)12

基礎工(1)11

H型鋼設置10土工(二次掘削)9

基礎工(3)13

防水工(底版)

※底版の周囲の隙間にプライマーを塗布し、2成分形ポリウレ
タン系シーリング材を充填します。シーリング材が硬化後、底
版周辺に防水モルタルを打設しコテ仕上げをします。

19

据付工(頂版)18

防水工(底部)16

据付工(底版)17

土工(埋戻し), 仕上げ防水工(側壁)20

基礎工(5)15

21



会社概要

●

●
県立津久井高等学校

●
コメリ

●津久井湖
ゴルフ場倶楽部

道志川

●
相模原市消防局
津久井消防署

●たからや フレサ

神奈川工場

412

412

413
至 町田

方面

至 厚木方面

至 上野原方面

道志橋

ファミリーマート

あぶくま
高原道

路

矢板
中央
IC

●
(株)川合運輸 ●

レンゴー(株)

●矢吹中学校

●

●

矢吹町
文化センター

●
(株)内山プレス工業

●
セブンイレブン

福島営業所
・

福島工場

106

42

至 
田村
方面

至 白
河方
面

至 須賀川方面

福島県立
農業短期大学校

仙
台
駅 東

口
西
口

仙台事務所

●
仙台中央
郵便局

至 名取方面

●
東北大学

●仙台国際ホテル

青葉通り

●
みずほ信託銀行

●
五橋中学校

●
ヨドバシカメラ

JR東
北
本
線

東
北
新
幹
線

235

286

仙石線

至 若林方面

大
通
り

奥
州
街
道

愛
宕
上
杉
通

仙台営業所
・

仙台工場

●松山郵便局

●
大崎市役所
松山総合支所

●
松山小学校

●大崎市松山酒
ミュージアム

鳴瀬川

JR
東
北
本
線

242

153

19

32

至 仙台方面

至 尾花沢方面

至 栗原方面

至 東松島方面

松
山
町
駅

西八
王子
駅

● ●

本社
・

関東営業所
・
技術部
・

開発事業部

●

●

●

北口

南口 ●

●

八王子台町
郵便局

JR中央本線

拓真高等学校

セブンイレブン

クリエイトS・D

業務スーパー

富士森公園
東京都水道局
散田給水所

至 
高尾
駅

20

至 八王子駅

至
 相
模
原

方
面

会社概要
東京セメント工業株式会社
〒193-0931 
東京都八王子市台町2丁目15番20号
TEL.042-623-7788 
FAX.042-625-1777
昭和23年6 月16 日
1 億円
代表取締役　松﨑 秀雄
132名（令和2年10月）
東京・福島・仙台
神奈川・福島・仙台

●商号
●本社所在地

●創　　　立
●資　本　金
●役　　　員
●従　業　員
●営業所・事務所
●工 　 　 場

■関東営業所・技術部・開発事業部
〒193-0931　東京都八王子市台町2丁目15番20号
関東営業所　Tel.042-624-5485　Fax.042-624-0496
技術部　　　Tel.042-624-5485　Fax.042-624-6373
開発事業部　Tel.042-623-7783　Fax.042-624-0496

■神奈川工場
〒252-0159　神奈川県相模原市緑区三ケ木1620番地
Tel.042-784-1211　Fax.042-784-6679

事業所案内

■福島営業所・福島工場
〒969-0247　福島県西白河郡矢吹町諏訪の前15番地
Tel.0248-44-2611　Fax.0248-44-2614

■仙台営業所・仙台工場
〒987-1304　宮城県大崎市松山千石字一本松51番地
Tel.0229-55-3131　Fax.0229-55-3139

■仙台事務所
〒980-0023　宮城県仙台市青葉区北目町1番18号
　　　　　　  ピースビル北目町8F
Tel.022-796-5071　Fax.022-796-5072

Ｌ型擁壁、耐震性防火水槽をはじめPC床版、ぴったん溝等の
製造に対応し、大型鉄道基礎製品の製造実績もございます。

最新製造設備を備え、大型製品の製造に対応しています。

プレストレストコンクリート製造用のロングライン
を用いて、(財)鉄道総合技術研究所開発のラ
ダーマクラギを、伊岳商事(株)の委託により製
造しております。

神奈川工場 仙台工場

福島工場

大型鉄道基礎製品 ニューウォルコンⅢ型 耐震性防火水槽 ぴったん溝

DKブロック ミルウォール-T型 FTフリューム 落差工 アナドレーン

鉄道用軌道製品

BIG-BOX CCB アーチカルバート ハイ・タッチウォール




